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Goliat: Kart
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Planlagt produksjonsnivå for Goliat
16 500 Sm3/dag olje

3.9 MSm3/dag gass

Grunt reservoar
1100-2000 meter under havnivå

Reservoartemperatur: 32-48oC
Produksjonstemperatur: 20-30oC

Reservoartrykk: 120-180 bara
Produksjonstrykk: 10-15 bara

Gassløft er nødvendig når vannkuttet 
øker

Aktiv oppvarming av rørledninger 
nødvendig for å unngå voks- og 
hydratproblemer

Betydelig varmebehov påkrevd for 
separasjon og stabilisering

Generelle karakteristika ved Goliat

Kobbe

Realgrunnen

~1830 m
180 bar

48 oC

~1150 m
120 bar

32 oC
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Rammevilkår i Barentshavet

Rammevilkår
- Petroleumsregelverket
- Stortingsmeldinger
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Vurderte utbyggingsalternativer

FPSO

Semi
FSU

Oil pipeline

Liquid & gas  pipelines / WI from shore

Semi

Subsea to Beach

Oil Terminal

Process Plant and & Oil Terminal
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Goliat FPSO
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Hovedutfordringer

1. Ta høyde for de klimatiske forholdene

beskytte mennesker (wind chill, is/snø etc.)

ivareta integriteten til teknisk utstyr

etablere gode beredskapsløsninger

2. Sørge for gode miljøløsninger og ivareta rammebetingelser

forhindre akutte utslipp

minimalisere operasjonelle utslipp (BAT)

etablere en forsvarlig oljevernberedskap
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Prosesser

Miljø- og sikkerhetsingeniører jobber til daglig integrert i 

Engineering og Drilling prosjektgruppene

Miljø- og sikkerhetsingeniører deltar i alle HAZIDer, HAZOPer 

og designgjennomganger

Sterkt fokus i prosjektet og i selskapet på ivaretakelse av 

rammebetingelsene for ytre miljø i Barentshavet 

ikke bare HMS-personell, men også prosess- og 

boreingeniører

Dette har bidratt til å sikre gode løsninger mhp. ytre miljø i en 

tidlig fase (med lav kostnad)

ALARP-prosesser
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Overordnet risikovurdering

Risikoen på Goliat FPSO er antatt å være lav som følge av

undervannsbrønner ïlavt trykk ïdypt vann

lave rørledningstykk

få høytrykks stigerør

lavt trykk i innløpsseparator

Derfor vil det være relativt lav sannsynlighet for

utblåsning

rørledningslekkasjer

stigerørslekkasjer

prosess-/separasjonslekkasjer
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Risiko for akutte utslipp

En rekke studier og analyser er utført for å identifisere scenarier 

for akutte utslipp med tilhørende frekvenser og volumer

Tar tak i risikoområder for akutte utslipp

brønndesign og -barrierer (blow-out)

undervanns produksjonssystemer og stigerør

offloading-systemet

FPSO
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Brønndesign og -barrierer

Brønndesign

Identifisering av optimal brønndesign mhp. utblåsningsrater

Reduksjon av usikkerhet i borefasen mhp. reservoarforhold 

(pilotbrønner)

Borerekkefølge på brønner

Optimal kompletteringsløsning (livsløpsperspektiv)

Materialvalg




