
ENDRINGSFORSKRIFT TIL STYRINGSFORSKRIFTEN MED VEILEDNING 

Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte 
landanlegg (styringsforskriften). 

Fastsatt av Petroleumstilsynet 29. april 2010 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 
om petroleumsvirksomhet § 10-18, lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid 
og stillingsvern mv. §§ 1-3 og 3-1, 5-2, 18-5, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- 
og eksplosjonsvernloven) §§ 5, 6, 8, 20 - 25, 28 og 43, lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll 
med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, lov av 24. mai 1929 nr. 
4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr §§ 2, 10 og 12, og forskrift 12. 
februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten med mer §§ 
29, 32, 46 og 68 første ledd bokstav a. Fastsatt av Miljødirektoratet 29. april 2010 i 
medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall §§ 9, 39 
tredje ledd, 40 og 52 b, lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og 
forbrukertjenester § 8 siste ledd og forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og 
sikkerhet i petroleumsvirksomheten med mer § 68 første ledd bokstav a. Fastsatt av 
Helsedirektoratet 29. april 2010 i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell § 
16 andre ledd og § 76 siste ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme syk-
dommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4 og forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø 
og sikkerhet i petroleumsvirksomheten med mer § 68 første ledd bokstav a. Endret 20. 
desember 2012. Endret 23. desember 2013. Endret 16. desember 2014. Endret 18. 
desember 2015. Sist endret 15. desember 2016. 

 

 

 

§ 9 Akseptkriterier for storulykkesrisiko og miljørisiko 

Første ledd skal lyde: 

Operatøren og den som står for driften av en flyttbar innretning, skal sette akseptkriterier for 
storulykkesrisiko og for miljørisiko knyttet til akutt forurensning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEILEDNING 

Til § 5 Barrierer 

Tredje avsnitt, andre setning skal lyde: 

Se også standarden NS-EN-ISO 17776 kapittel 5.4.2 og NS-EN-ISO 13702 kapittel 5. 

 

Til § 9 Akseptkriterier for storulykkesrisiko og miljørisiko 

Nytt første avsnitt under overskriften Petroleumsvirksomhet til havs skal lyde: 

Akseptkriteriene som den ansvarlige setter for utforming av en innretning, har stor betydning for at 
akseptkriteriene kan innfris i driftsfasen. Det stilles derfor krav til at både den ansvarlige for en 
flyttbar innretning og operatøren skal sette akseptkriterier på områder de har ansvar for.  

 

Til § 13 Arbeidsprosesser 

Første avsnitt, første setning skal lyde:  

Med arbeidsprosesser menes en samling av beslektede eller samvirkende aktiviteter som omformer 
tilført grunnlag til resultater, se også standarden NS-EN ISO 9000 kapittel 3.4.1 og kapittel 2.3.4. 

Andre avsnitt skal lyde: 

Den enkelte arbeidsprosessen som nevnt i første ledd, bør utformes etter modellen for 
kvalitetssløyfer, se også standarden NS-EN ISO 9004 kapittel 7 og standardens tillegg B. 

 

Til § 21 Oppfølging 

Første avsnitt skal lyde: 

Med oppfølging menes oppfølging av egen organisasjon, deriblant systemrevisjoner, 
ledelsesgjennomganger, egenbedømmelser, verifikasjoner, valideringer, målinger og kartlegginger, 
se også standardene NS-EN ISO 9000 kapittel 3.11 og 3.13 og NS-EN ISO 9004 kapittel 8 og 
standardens tillegg A på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. 

 

Til § 22 Avviksbehandling 

Andre, tredje og fjerde avsnitt skal lyde: 

Med korrigering som nevnt i andre ledd, menes tiltak for å fjerne et avdekket avvik. Se også 
standarden NS-EN ISO 9000 kapittel 3.12. 

Med korrigerende tiltak som nevnt i andre ledd, menes tiltak for å fjerne årsaken til et avdekket avvik 
og å hindre gjentakelse. Se også standarden NS-EN ISO 9000 kapittel 3.12. 

Med forebyggende tiltak som nevnt i fjerde ledd, menes tiltak for å fjerne årsaken til et potensielt 
avvik eller en annen potensielt uønsket situasjon. Se også standarden NS-EN ISO 9000 kapittel 3.12. 

 



Til § 23 Kontinuerlig forbedring 

Andre avsnitt skal lyde: 

For krav til gjennomføring av forbedringer, jf. også § 11 og § 13. Se også standardene NS-EN ISO 9000 
kapittel 2.3.5 og NS-EN ISO 9004 kapittel 9.2 og standardens tillegg B.7. 

 

Til § 29 Varsling og melding til tilsynsmyndighetene om fare- og ulykkessituasjoner 

Siste avsnitt under overskriften Petroleumsvirksomhet til havs skal lyde: 

Hendelser med ioniserende strålekilder ved borehullslogging, bruk av industrielle kontrollkilder og 
industriell radiografi skal varsles direkte til Helsedirektoratet i henhold til § 19 i strålevernsforskriften. 
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