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4 Resultat 

Tilsynet ble gjennomført med følgende agenda: 
 

• Kort om system for overvåking av brønner i drift. 
• Prosess for klassifisering av brønner i drift. 
• Barriere ytelsesstandarder og -krav for brønner i drift. 
• Risikovurderinger for klassifisering av brønner i drift (eksempler med brønner fra 

ulike felt og brønnintegritetsstatus). 
• Dokumentasjon av brønnbarrierestatus ved overlevering av brønner. 
• Kriterier for tolking og evaluering av sementbarrierer. 
• Tiltak ved bortfall av sensorer for måling av ringromstrykk. 

 
Equinor har et prosessbasert styringssystem, der arbeidsprosesser definerer ansvar 
knyttet til ulike roller. Prosessen med kategorisering av brønner i drift er bygget på 
definisjonene i Offshore Norges retningslinje 117. En ekstra kategori er definert som 
«lysegrønn», hvor barrierene er intakt med et mindre integritetsproblem. 
Brønnkontroll og brønnintegritet er organisert som en egen enhet i selskapet. 
 
I tilsynet ble prosesser og systemer for oppfølging, overvåkning og kategorisering av 
brønner presentert. Brønner med svekkelser i brønnbarrierene ble brukt som 
eksempler for å synliggjøre prosessen. Personell i sentrale deler av organisasjonen ble 
intervjuet for å verifisere etterlevelse av regelverk og styringssystem. 
 
Sentrale tema diskutert i tilsynet var: 
 

• Brønner som klassifiseres som «oransje» og «røde» skal prioriteres for 
iverksettelse av tiltak. Etter kategorisering legges dette inn i systemet som et 
avvik og den enkelte lisens skal sørge for at tiltak blir utført for å reetablere 
barrierene. Det er ikke etablert et kriterium for hvor lenge en brønn med 
barrieresvekkelser kan stå med avvik uten tiltak. 

• Deltakelse i risikogjennomganger er beskrevet i rollebånd for de ulike 
driftsfasene. Sammensetningen av gruppen defineres av hvilke systemer som 
er berørt. En risikogjennomgang vil initieres av drift og som minimum 
involvere D&V-leder, Faglig anleggskontakt (FAK) brønnintegritet, fagarbeider 
prosess og brønnintegritetsvakt. Andre fagdisipliner involveres om nødvendig. 

• Det stilles ikke formelle krav til kompetanse for risikokoordinator for 
risikogjennomgang i brønnintegritetsgruppen på samme måte som for 
personell i bore- og brønnplanlegging. 

• Selskapet er opptatt av gode kriterier for tolking og evaluering av 
sementbarrierer. Alle sementjobber evalueres, og et eget simuleringsverktøy er 
utviklet for kvalitetssikring og repetérbarhet i analysen. Norsok D-010:2021 
krav legges til grunn for akseptkriterium. Ved diskontinuiteter i sementsøylen, 
summeres som hovedregel kun seksjoner med minimum 10 m høyde. 
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Vedlegg A Oversikt over intervjuet personell 




