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1 §12 Plassering Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekkhvorhelikopterdekketerplassert 
slikatdenhinderfrieinn-ogutflygingssektoren 
fårdenmestgunstigeretningiforholdtil 
fremherskendevindforhold. Helikopterdekketmå 
væreplassertslikateffektenavturbulensog 
gassutslippiinnflygings-,utflygings-og 
landingsområdeterminimert. 

Dersomhelikopterdekketerplassertslikatdet 
kanoppståturbulensfraenunderliggende 
kompaktdelavinnretningenellerskipet,mådet 
væreenatskillelsesommuliggjøratluftfrittkan 
strømmemellomhelikopterdekketogden 
underliggendestrukturen. Avstandenmåialle 
tilfellerværeminst1 m. 

Vind-ogturbulensforholdoggassutslippmåvære 
dokumentertvedprøveivindtunnelellermed 
beregningsmodell. 

Turbulensanalysevarikkeutarbeidet.(PS! 
Eksosrørfornødkraftturbinervarplassert 
rettunderhelikopterdekket.) 

2 §27 Hinderi210° 
hinderfriinn-og 
utflygingssektor 

Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekkhvordeti210°inn-og 
utflygingssektor,jf.§ 26andreledd,ikkeer 
hindersomrageroverhelikopterdekketsnivå. På 
helikopterdekketgodtaslikevel: 

HøyttaleretilPA-anleggvarmontertover 
dekknivå. 

3 §34 Merkingavhinder Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekkhvorfastehindersombefinnerseg 
i150°sektorellerlangsdensgrenselinje,eller 
somutgjørenfareforflyging,ermarkertmed 
kontrastfargerogomnødvendigutstyrtmedfaste 
rødehinderlysmedlysstyrkeminst10candela. 

Høyestepunktpåboretårn,kranbommer,kranhus, 
leggerpåoppjekkbareinnretningerellerandre 
hindersomutgjørfareforflyging,måvære 
merketmedfasterødehinderlys,synligfraalle 
sider. Boretårn,flammetårn,kranbommerog 
leggerpåoppjekkbareinnretningerogandre 
hindersomutgjørfareforflygingmåitillegg 
væreutstyrtmedfasterødehinderlysiplanfor 
hvertredjedelavdentotalelengde,regnetfra 
hinderetshøyestepunkt. Minstettlysihvertplan 
måværesynligfraalleretninger. Lysstyrkenmå 
væreminst10candela. Påflammetårnsomer 
montertslikatdissestikkerskråttoppogutfra 
innretningenellerskipet,måhinderlysenedekke 
minst¾avflammebommenstotalelengde. 

Hvishindersomnevntiførsteogandreleddikke 
liggeriellernærinn-ogutflygingssektoren,kan 
hinderetalternativtværeflombelystihele 

ToppenavfakkelpåOsebergDeltavarlite 
synligfrahelidekketpåAlfa. Fakkelenligger 
tettinntil210gradersektor. 

4 §34 Merkingavhinder Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekkhvorfastehindersombefinnerseg 
i150°sektorellerlangsdensgrenselinje,eller 
somutgjørenfareforflyging,ermarkertmed 
kontrastfargerogomnødvendigutstyrtmedfaste 
rødehinderlysmedlysstyrkeminst10candela. 

Høyestepunktpåboretårn,kranbommer,kranhus, 
leggerpåoppjekkbareinnretningerellerandre 
hindersomutgjørfareforflyging,måvære 
merketmedfasterødehinderlys,synligfraalle 
sider. Boretårn,flammetårn,kranbommerog 
leggerpåoppjekkbareinnretningerogandre 
hindersomutgjørfareforflygingmåitillegg 
væreutstyrtmedfasterødehinderlysiplanfor 
hvertredjedelavdentotalelengde,regnetfra 
hinderetshøyestepunkt. Minstettlysihvertplan 
måværesynligfraalleretninger. Lysstyrkenmå 
væreminst10candela. Påflammetårnsomer 
montertslikatdissestikkerskråttoppogutfra 
innretningenellerskipet,måhinderlysenedekke 
minst¾avflammebommenstotalelengde. 

Hvishindersomnevntiførsteogandreleddikke 
liggeriellernærinn-ogutflygingssektoren,kan 
hinderetalternativtværeflombelystihele 

DiverseGul/Sorttigermalingtrenger 
oppfrisking. 

5 §35 Skiltogfysisk 
stengselav 
adkomster 

Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekkhvordetvedadkomstenetil 
helikopterdekketerlettsynligeskiltsomforbyr 
oppholdpådekketunderstartoglandingsamt 
persontrafikkpådekketbakparkerthelikopter 
medrotorigang. Skiltmåsomminimumha 
engelsktekst. Adkomstenemåkunnestenges 
fysisk. 

Nedgangerfrahelikopterdekketmåhagodtsynlig 
merking,fortrinnsvisiformavskilt,medminst 
tekstenEXIT. Merkingenmåværesynligom 
natten. 

Skiltvedtoadkomstervarnestenikke 
lesbare. 

6 §45 Brann-og 
redningsberedskap 

En helikopteroperatørkan kun benytteet 
helikopterdekkhvorbestemmelseneombrann- 
ogredningsberedskapiforskrift18. mars2021 
nr. 815om helikopterdekkpåflyttbare 
innretningerkapittel 8eroppfylt. Forskriftom 
helikopterdekkpåflyttbareinnretninger§ 
41 tredjeleddbokstavatrengerikkevære 
oppfyltderhelikoptertypen som benyttesgjør 
atsliktutstyrerunødvendig. 

Nårskumslokkingsanleggetbestårav 
skummonitorer, skal disse: 

a. plasseresslikatdetermuligåslukke 
en brann hvorsom helstpå 
helikopterdekketunderdeminstgunstige 
værforholdsom helikopteretkan lande 
under, ogdetskal tashensyn til 
helikopteretsinnflygingssektor. For 
oscillerendeskummonitorerskal disse 
væreutstyrtmedmulighetforjusteringav 
monitoreneutfraaktuell vindretningog 
vindstyrke, ogværeutstyrtmedmulighet 
forrasktåkunneovertasmanuelt. 

Skummonitorklokka6sendte 
vannstråleninn irekkverkti ladkomst. 

7 §45 Brann-og 
redningsberedskap 

En helikopteroperatørkan kun benytteet 
helikopterdekkhvorbestemmelseneombrann- 
ogredningsberedskapiforskrift18. mars2021 
nr. 815om helikopterdekkpåflyttbare 
innretningerkapittel 8eroppfylt. Forskriftom 
helikopterdekkpåflyttbareinnretninger§ 
41 tredjeleddbokstavatrengerikkevære 
oppfyltderhelikoptertypen som benyttesgjør 
atsliktutstyrerunødvendig. 

(1)Detskal væreminsttobrannhydranter 
med slangeposteri umiddelbarnærhettil 
helikopterdekket. 

Kun enbrannhydrantvarti lgengelig. 
Dennevarplasserunderhel idekketpå 
veggmotSAR-hangar 

8 §45 Brann-og 
redningsberedskap 

En helikopteroperatørkan kun benytteet 
helikopterdekkhvorbestemmelseneombrann- 
ogredningsberedskapiforskrift18. mars2021 
nr. 815om helikopterdekkpåflyttbare 
innretningerkapittel 8eroppfylt. Forskriftom 
helikopterdekkpåflyttbareinnretninger§ 
41 tredjeleddbokstavatrengerikkevære 
oppfyltderhelikoptertypen som benyttesgjør 
atsliktutstyrerunødvendig. 

3)Vedhelikopterdekketskal detvære: 

a. E t10kgCO 2-apparatmedtilkoblet 
forlengelsesslangeogmunnstykkesom kan 
slukkebrann i helikopteretsmotor. To 
tilsvarendeCO 2-apparaterskal finnesi 
reservelagereti nærheten av 
helikopterdekket. 

CO2som foreskrevetvarikketilgengelig. 
Detmåframkommeavf lyp lassdataarkat  
utstyrforslukkingavmotorbrann ikkeer 
tilgjengelig. 
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l §12 Plassering Enhelikopteroperatørkankunbenytteet Turbulensanalysevarikkeutarbeidet. (PS! 
helikopterdekkhvorhelikopterdekketerplassert Eksosrørfornødkraftturbinervarplassert 
slikatdenhinderfrieinn-ogutflygingssektoren rettunderhelikopterdekket.) 
fårdenmestgunstigeretningiforholdtil 
fremherskendevindforhold. Helikopterdekketmå 
væreplassertslikateffektenavturbulensog 
gassutslippiinnflygings-,utflygings-og 
landingsområdeterminimert. 

Dersomhelikopterdekketerplassertslikatdet 
kanoppståturbulensfraenunderliggende 
kompaktdelavinnretningenellerskipet,mådet 
væreenatskillelsesommuliggjøratluftfrittkan 
strømmemellomhelikopterdekketogden 
underliggendestrukturen. Avstandenmåialle 
tilfellerværeminstl m. 

Vind-ogturbulensforholdoggassutslippmåvære 
dokumentertvedprøveivindtunnelellermed 
beregningsmodell. 

2 §27 Hinderi210° Enhelikopteroperatørkankunbenytteet HøyttaleretilPA-anleggvarmontertover 
hinderfriinn-og helikopterdekkhvordeti210°inn-og dekknivå. 
utjlygingssektor utflygingssektor,jf. § 26andreledd,ikkeer 

hindersomrageroverhelikopterdekketsnivå. På 
helikopterdekketgodtaslikevel: 

3 §34 Merkingavhinder Enhelikopteroperatørkankunbenytteet ToppenavfakkelpåOsebergDeltavarlite 
helikopterdekkhvorfastehindersombefinnerseg synligfrahelidekketpåAlfa. Fakkelenligger 
i150°sektorellerlangsdensgrenselinje,eller tettinntil210gradersektor. 
somutgjørenfareforflyging,ermarkertmed 
kontrastfargerogomnødvendigutstyrtmedfaste 
rødehinderlysmedlysstyrkeminstlOcandela. 

Høyestepunktpåboretårn,kranbommer,kranhus, 
leggerpåoppjekkbareinnretningerellerandre 
hindersomutgjørfareforflyging,måvære 

merketmedfasterødehinderlys,synligfraalle 
sider. Boretårn,flammetårn,kranbommerog 
leggerpåoppjekkbareinnretningerogandre 
hindersomutgjørfareforflygingmåitillegg 
væreutstyrtmedfasterødehinderlysiplanfor 
hvertredjedelavdentotalelengde,regnetfra 
hinderetshøyestepunkt. Minstettlysihvertplan 
måværesynligfraalleretninger. Lysstyrkenmå 
væreminstlOcandela. Påflammetårnsomer 
montertslikatdissestikkerskråttoppogutfra 
innretningenellerskipet,måhinderlysenedekke 
minst¾avflammebommenstotalelengde. 

Hvishindersomnevntiførsteogandreleddikke 
liggeriellernærinn-ogutflygingssektoren,kan 
hinderetalternativtværeflombelystihele 

4 §34 Merkingavhinder Enhelikopteroperatørkankunbenytteet DiverseGul/Sorttigermalingtrenger 
helikopterdekkhvorfastehindersombefinnerseg oppfrisking. 
i150°sektorellerlangsdensgrenselinje,eller 
somutgjørenfareforflyging,ermarkertmed 
kontrastfargerogomnødvendigutstyrtmedfaste 
rødehinderlysmedlysstyrkeminstlOcandela. 

Høyestepunktpåboretårn,kranbommer,kranhus, 
leggerpåoppjekkbareinnretningerellerandre 
hindersomutgjørfareforflyging,måvære 
merketmedfasterødehinderlys,synligfraalle 
sider. Boretårn,flammetårn,kranbommerog 
leggerpåoppjekkbareinnretningerogandre 
hindersomutgjørfareforflygingmåitillegg 
væreutstyrtmedfasterødehinderlysiplanfor 
hvertredjedelavdentotalelengde,regnetfra 
hinderetshøyestepunkt. Minstettlysihvertplan 
måværesynligfraalleretninger. Lysstyrkenmå 
væreminstlOcandela. Påflammetårnsomer 
montertslikatdissestikkerskråttoppogutfra 
innretningenellerskipet,måhinderlysenedekke 
minst¾avflammebommenstotalelengde. 

Hvishindersomnevntiførsteogandreleddikke 
liggeriellernærinn-ogutflygingssektoren,kan 
hinderetalternativtværeflombelystihele 

5 §35 Skiltogfysisk Enhelikopteroperatørkankunbenytteet Skiltvedtoadkomstervarnestenikke 
stengselav helikopterdekkhvordetvedadkomstenetil lesbare. 
adkomster helikopterdekketerlettsynligeskiltsomforbyr 

oppholdpådekketunderstartoglandingsamt 
persontrafikkpådekketbakparkerthelikopter 
medrotorigang. Skiltmåsomminimumha 
engelsktekst. Adkomstenemåkunnestenges 
fysisk. 

Nedgangerfrahelikopterdekketmåhagodtsynlig 
merking,fortrinnsvisiformavskilt,medminst 
tekstenEXIT. Merkingenmåværesynligom 
natten. 

6 §45 Brann-og Enhelikopteroperatørkankunbenytte et Nårskumslokkingsanleggetbestårav 

redningsberedskap helikopterdekkhvorbestemmelsene om brann- skummonitorer,skaldisse: 
og redningsberedskapiforskrift18. mars 2021 
nr. 815 om helikopterdekkpåflyttbare a. plasseres s l ika tde te r  muligå slukke 
innretningerkapittel8 eroppfylt. Forskriftom en brannhvorsomhels tpå 
helikopterdekkpåflyttbare innretninger§ helikopterdekketunderde minstgunstige 
41 tredje ledd bokstava trengerikke være værforholdsomhelikopteretkanlande 
oppfyltderhelikoptertypensombenyttes gjør under,og detskal tas  hensyntil 
atsliktutstyrer unødvendig. helikopterets innflygingssektor. For 

oscillerende skummonitorerskaldisse 
være utstyrtmed mulighetforjusteringav 
monitorene utfra aktuellvindretningog 
vindstyrke,og være utstyrtmed mulighet 
forrasktå kunne overtas manuelt. 

Skummoni tork lokka 6 sendte 
vannstrålen inn irekkverktil adkomst. 

7 §45 Brann-og Enhelikopteroperatørkankunbenytte et (1)Detskalvære minsttobrannhydranter 

redningsberedskap helikopterdekkhvorbestemmelsene om brann- medslangeposteriumiddelbarnærhettil 
og redningsberedskapiforskrift18. mars 2021 helikopterdekket. 
nr. 815 om helikopterdekkpåflyttbare 
innretningerkapittel8 eroppfylt. Forskriftom Kun en brannhydrantvartilgengelig. 
helikopterdekkpåflyttbare innretninger§ Dennevarplasserunderhelidekketpå 
41 tredje ledd bokstava trengerikke være veggmotSAR-hangar 
oppfyltderhelikoptertypensombenyttes gjør 
atsliktutstyrer unødvendig. 

8 §45 Brann-og Enhelikopteroperatørkankunbenytte et 3)Vedhelikopterdekketskaldetvære: 
redningsberedskap helikopterdekkhvorbestemmelsene om brann- 

og redningsberedskapiforskrift18. mars 2021 a. Et10 kgCO2-apparatmedtilkoblet 
nr. 815 om helikopterdekkpåflyttbare forlengelsesslange og munnstykkesomkan 
innretningerkapittel8 eroppfylt. Forskriftom slukke brannihelikopterets motor. To 
helikopterdekkpåflyttbare innretninger§ tilsvarende CO2-apparaterskalfinnes i 
41 tredje ledd bokstava trengerikke være reservelageretinærhetenav 
oppfyltderhelikoptertypensombenyttes gjør helikopterdekket. 
atsliktutstyrer unødvendig. 

CO2som foreskrevetvarikketilgengelig. 
Detmåframkommeavf lyp lassdataarkat  
utstyrforslukkingav motorbrannikkeer 
tilgjengelig. 
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