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Comentsfrom 
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1 §7 Helikopterd 
ekkdatamv 

Enhelikopteroperatørkankun 
benytteethelikopterdekkhvor 
helikopterdekkoperatørenhar 
dokumentertogvedlikeholdtdataom 
helikopterdekketogandredataav 
betydningforflysikkerheten. 
Helikopteroperatørerogandresom 
harbehovfordet,måhatilgangtil 
dennedokumentasjonen. 

HelikopteroperatørenBristow 
haddeikketilgjengeligsiste 
reviderteversjoneravHISfor 
bådeOsebergAogC.Denne 
haddeversjonerdatert 
16.07.2021 forOseberg Cog 
30.09.2020forOsebergA.Det 
varutarbeidetnyereversjoner. 

2 §12 Plassering Enhelikopteroperatørkankun 
benytteethelikopterdekkhvor 
helikopterdekketerplassertslikat 
denhinderfrieinn-og 
utflygingssektorenfårdenmest 
gunstigeretningiforholdtil 
fremherskendevindforhold. 
Helikopterdekketmåværeplassert 
slikateffektenavturbulensog 
gassutslippiinnflygings-,utflygings- 
oglandingsområdeterminimert. 

Dersomhelikopterdekketerplassert 
slikatdetkanoppståturbulensfraen 
underliggendekompaktdelav 
innretningenellerskipet,mådetvære 
enatskillelsesommuliggjøratluft 
frittkanstrømmemellom 
helikopterdekketogden 
underliggendestrukturen. Avstanden 
måialletilfellerværeminst1 m. 

Vind-ogturbulensforholdog 
gassutslippmåværedokumentertved 
prøveivindtunnelellermed 
beregningsmodell. 

Turbulensanalysevarutarbeidet. 
Menkunforvarmeavgasserfra 
eksosrørfrahovedgassturbiner. 

Varmegasserfra 
ventilasjonsavkastunder 
helidekk,eksosrørfra 
nødgeneratorerogventilasjon 
avkastfrahovedgassturbinervar 
ikketattmed. 

3 §18 Maling Enhelikopteroperatørkankun 
benytteethelikopterdekkhvordetpå 
ogiumiddelbarnærhetav 
helikopterdekketerbenyttetmaling 
avtypesomersertifisertforlav 
flammespredning. 

Detkunneikkedokumenteresat 
malingensomvarbenyttetvar 
sertifisertforlav 
flammespredning. 

4 §27 Hinderi 
210° 
hinderfri 
inn-og 
utflygingsse 
ktor 

Enhelikopteroperatørkankun 
benytteethelikopterdekkhvordeti 
210°inn-ogutflygingssektor,jf. §26 
andreledd,ikkeerhindersomrager 
overhelikopterdekketsnivå. På 
helikopterdekketgodtaslikevel: 

RullerforslangertilDARskap 
varmontertoverdekknivå,3stk. 

5 §34 Merkingav 
hinder 

Enhelikopteroperatørkankun 
benytteethelikopterdekkhvorfaste 
hindersombefinnersegi150°sektor 
ellerlangsdensgrenselinje,ellersom 
utgjørenfareforflyging,ermarkert 
medkontrastfargerogomnødvendig 
utstyrtmedfasterødehinderlysmed 
lysstyrkeminst10candela. 

Høyestepunktpåboretårn, 
kranbommer,kranhus,leggerpå 
oppjekkbareinnretningerellerandre 
hindersomutgjørfareforflyging,må 
væremerketmedfasterødehinderlys, 
synligfraallesider. Boretårn, 
flammetårn,kranbommeroglegger 
påoppjekkbareinnretningerogandre 
hindersomutgjørfareforflygingmå 
itilleggværeutstyrtmedfasterøde 
hinderlysiplanforhvertredjedelav 
dentotalelengde,regnetfrahinderets 
høyestepunkt. Minstettlysihvert 
planmåværesynligfraalleretninger. 
Lysstyrkenmåværeminst10 
candela. Påflammetårnsomer 
montertslikatdissestikkerskråttopp 

Iforbindelsemedshutlingover 
fraOsebergfeltsentertilOseberg 
Charliefløyhelikoptretforbi 
flammetårnetpåCharlie.Detvar 
mørktogklarvær. 

Inntrykketvaratsynlighetenav 
flammetårnetkunneværtbedre. 

6 §34 Merkingav 
hinder 

Enhelikopteroperatørkankun 
benytteethelikopterdekkhvorfaste 
hindersombefinnersegi150°sektor 
ellerlangsdensgrenselinje,ellersom 
utgjørenfareforflyging,ermarkert 
medkontrastfargerogomnødvendig 
utstyrtmedfasterødehinderlysmed 
lysstyrkeminst10candela. 

Høyestepunktpåboretårn, 
kranbommer,kranhus,leggerpå 
oppjekkbareinnretningerellerandre 
hindersomutgjørfareforflyging,må 
væremerketmedfasterødehinderlys, 
synligfraallesider. Boretårn, 
flammetårn,kranbommeroglegger 
påoppjekkbareinnretningerogandre 
hindersomutgjørfareforflygingmå 
itilleggværeutstyrtmedfasterøde 
hinderlysiplanforhvertredjedelav 
dentotalelengde,regnetfrahinderets 
høyestepunkt. Minstettlysihvert 
planmåværesynligfraalleretninger. 
Lysstyrkenmåværeminst10 
candela. Påflammetårnsomer 
montertslikatdissestikkerskråttopp 

DiverseGul/Sorttigermaling 
trengeroppfrisking. 

7 §34 Merkingav 
hinder 

Enhelikopteroperatørkankun 
benytteethelikopterdekkhvorfaste 
hindersombefinnersegi150°sektor 
ellerlangsdensgrenselinje,ellersom 
utgjørenfareforflyging,ermarkert 
medkontrastfargerogomnødvendig 
utstyrtmedfasterødehinderlysmed 
lysstyrkeminst10candela. 

Høyestepunktpåboretårn, 
kranbommer,kranhus,leggerpå 
oppjekkbareinnretningerellerandre 
hindersomutgjørfareforflyging,må 
væremerketmedfasterødehinderlys, 
synligfraallesider. Boretårn, 
flammetårn,kranbommeroglegger 
påoppjekkbareinnretningerogandre 
hindersomutgjørfareforflygingmå 
itilleggværeutstyrtmedfasterøde 
hinderlysiplanforhvertredjedelav 
dentotalelengde,regnetfrahinderets 
høyestepunkt. Minstettlysihvert 
planmåværesynligfraalleretninger. 
Lysstyrkenmåværeminst10 
candela. Påflammetårnsomer 
montertslikatdissestikkerskråttopp 

Toppenavalleveggerihøyde 
overvinduerpåhelibuaogsom 
ersynligfra210gradersektor 
tigermales,gjernegul/sort. 

8 §43 Annetutstyr Enhelikopteroperatørkankun 
benytteethelikopterdekksomtil 
enhvertidharaltutstyrnødvendigfor 
driftenblantannet 

b)utstyrforfortøyningavparkert 
helikopter 

Utstyrforfortøyningav 
helikoptermanglet. 

9 §45 Brann-og 
redningsber 
edskap 

Enhelikopteroperatørkankun 
benytteethelikopterdekkhvor 
bestemmelseneombrann-og 
redningsberedskapiforskrift18. mars 
2021 nr. 815omhelikopterdekkpå 
flyttbareinnretningerkapittel8er 
oppfylt. Forskriftomhelikopterdekk 
påflyttbareinnretninger§41 tredje 
leddbokstavatrengerikkevære 
oppfyltderhelikoptertypensom 
benyttesgjøratsliktutstyrer 
unødvendig. 

Nårskumslokkingsanleggetbestår 
avskummonitorer,skaldisse: 

a. plasseresslikatdetermuligå 
slukkeenbrannhvorsomhelstpå 
helikopterdekketunderdeminst 
gunstigeværforholdsom 
helikopteretkanlandeunder,ogdet 
skaltashensyntilhelikopterets 
innflygingssektor. Foroscillerende 
skummonitorerskaldissevære 
utstyrtmedmulighetforjustering 
avmonitoreneutfraaktuell 
vindretningogvindstyrke,ogvære 
utstyrtmedmulighetforrasktå 
kunneovertasmanuelt 

Detkanseutsomatmonitor 
klokka6var montertslikatden 
sendtevannstråleninnirekkverk 
tiladkomstenogfølgeligikke 
dekkethelehelidekket. 

10 §45 Brann-og 
redningsber 
edskap 

Enhelikopteroperatørkankun 
benytteethelikopterdekkhvor 
bestemmelseneombrann-og 
redningsberedskapiforskrift18. mars 
2021 nr. 815omhelikopterdekkpå 
flyttbareinnretningerkapittel8er 
oppfylt. Forskriftomhelikopterdekk 
påflyttbareinnretninger§41 tredje 
leddbokstavatrengerikkevære 
oppfyltderhelikoptertypensom 
benyttesgjøratsliktutstyrer 
unødvendig. 

(1)Detskalværeminstto 
brannhydrantermedslangeposteri 
umiddelbarnærhettil 
helikopterdekket. 

Brannhydrantervarikke 
tilgjengeligi umiddelbarnærhet 
avhelikopterdekket. 

11 §45 Brann-og 
redningsber 
edskap 

Enhelikopteroperatørkankun 
benytteethelikopterdekkhvor 
bestemmelseneombrann-og 
redningsberedskapiforskrift18. mars 
2021 nr. 815omhelikopterdekkpå 
flyttbareinnretningerkapittel8er 
oppfylt. Forskriftomhelikopterdekk 
påflyttbareinnretninger§41 tredje 
leddbokstavatrengerikkevære 
oppfyltderhelikoptertypensom 
benyttesgjøratsliktutstyrer 
unødvendig. 

3)Vedhelikopterdekketskaldet 
være: 

a. Et10kgCO 2-apparatmed 
tilkobletforlengelsesslangeog 
munnstykkesomkanslukkebranni 
helikopteretsmotor. Totilsvarende 
CO 2-apparaterskalfinnesi 
reservelageretinærhetenav 
helikopterdekket. 

CO2somforeskrevetvarikke 
tilgengelig.Detmåframkomme 
avflyplassdataarkatutstyrfor 
slukkingavmotorbrannikkeer 
tilgjengelig. 

12 §45 Brann-og 
redningsber 
edskap 

Enhelikopteroperatørkankun 
benytteethelikopterdekkhvor 
bestemmelseneombrann-og 
redningsberedskapiforskrift18. mars 
2021 nr. 815omhelikopterdekkpå 
flyttbareinnretningerkapittel8er 
oppfylt. Forskriftomhelikopterdekk 
påflyttbareinnretninger§41 tredje 
leddbokstavatrengerikkevære 
oppfyltderhelikoptertypensom 
benyttesgjøratsliktutstyrer 
unødvendig. 

BalaklavahaddeikkeEN-NS 
nummeriht.Helidekkmanualen. 

13 §45 Brann-og 
redningsber 
edskap 

Enhelikopteroperatørkankun 
benytteethelikopterdekkhvor 
bestemmelseneombrann-og 
redningsberedskapiforskrift18. mars 
2021 nr. 815omhelikopterdekkpå 
flyttbareinnretningerkapittel8er 
oppfylt. Forskriftomhelikopterdekk 
påflyttbareinnretninger§41 tredje 
leddbokstavatrengerikkevære 
oppfyltderhelikoptertypensom 
benyttesgjøratsliktutstyrer 
unødvendig. 

Detserutsomatdeterendel 
lekkasjerpåundersidenav 
helikopterdekket.Spesielti 
områdetrundtRackfor 
innblandingavskum. 
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owner CAA 
l §7 Helikopterd Enhelikopteroperatørkankun HelikopteroperatørenBristow 

ekkdatamv benytteethelikopterdekkhvor haddeikketilgjengeligsiste 
helikopterdekkoperatørenhar reviderteversjoneravHISfor 
dokumentertogvedlikeholdtdataom bådeOsebergAogC.  Denne 
helikopterdekketogandredataav haddeversjonerdatert 
betydningforflysikkerheten. 16.07.2021 forOseberg C o g  
Helikopteroperatørerogandresom 30.09.2020forOsebergA.Det 
harbehovfordet,måhatilgangtil varutarbeidetnyereversjoner. 
dennedokumentasionen. 

2 §12 Plassering Enhelikopteroperatørkankun Turbulensanalysevarutarbeidet. 
benytteethelikopterdekkhvor Menkunforvarmeavgasserf ra  
helikopterdekketerplassertslikat eksosrørfrahovedgassturbiner. 
denhinderfrieinn-og 
utflygingssektorenfårdenmest Varmegasserfra 
gunstigeretningiforholdtil ventilasjonsavkastunder 
fremherskendevindforhold. helidekk,eksosrørfra 
Helikopterdekketmåværeplassert nødgeneratorerogventilasjon 
slikateffektenavturbulensog avkastfrahovedgassturbinervar 
gassutslippiinnflygings-,utflygings- ikketat tmed.  
oglandingsområdeterminimert. 

Dersomhelikopterdekketerplassert 
slikatdetkanoppståturbulensfraen 
underliggendekompaktdelav 
innretningenellerskipet,mådetvære 
enatskillelsesommuliggjøratluft 
frittkanstrømmemellom 
helikopterdekketogden 
underliggendestrukturen. Avstanden 
måialletilfellerværeminstl m. 

Vind-ogturbulensforholdog 
gassutslippmåværedokumentertved 
prøveivindtunnelellermed 
beregningsmodell. 

3 §18 Maling Enhelikopteroperatørkankun Detkunneikkedokumenteresat  
benytteethelikopterdekkhvordetpå malingensomvarbenyttetvar 
ogiumiddelbarnærhetav sertifisertforlav 
helikopterdekketerbenyttetmaling flammespredning. 
avtypesomersertifisertforlav 
flammespredning. 

4 §27 Hinderi Enhelikopteroperatørkankun Rullerforslangert i lDARskap 
210° benytteethelikopterdekkhvordeti varmontertoverdekknivå,3stk.  
hinderfri 210° inn-ogutflygingssektor,jf § 26 
inn-og andreledd, ikkeerhindersomrager 
utflygingsse overhelikopterdekketsnivå. På 
ktor helikopterdekketgodtas likevel: 

5 §34 Merkingav Enhelikopteroperatørkankun I forbindelsemedshutlingover 
hinder benytteethelikopterdekkhvorfaste fraOsebergfeltsentertilOseberg 

hindersombefinnersegi150° sektor Charliefløyhelikoptretforbi 
ellerlangsdensgrenselinje, ellersom flammetårnetpåCharlie.Detvar 
utgjørenfareforflyging, ermarkert mørktogklarvær.  
medkontrastfargerogomnødvendig 
utstyrtmedfasterødehinderlysmed Inntrykketvaratsynlighetenav 
lysstyrkeminstlOcandela. flammetårnetkunneværtbedre. 

Høyestepunktpåboretårn, 
kranbommer, kranhus, leggerpå 
oppjekkbareinnretningerellerandre 
hindersomutgjørfareforflyging, må 
væremerketmedfasterødehinderlys, 
synligfraallesider. Boretårn, 
flammetårn, kranbommeroglegger 
påoppjekkbareinnretningerogandre 
hindersomutgjørfareforflygingmå 
itilleggværeutstyrtmedfasterøde 
hinderlysiplanforhvertredjedelav 
dentotalelengde, regnetfrahinderets 
høyestepunkt. Minstettlysihvert 
planmåværesynligfraalleretninger. 
Lysstyrkenmåværeminst10 
candela. Påflammetårnsomer 
montertslikatdissestikkerskråttopp 

6 §34 Merkingav Enhelikopteroperatørkankun DiverseGul/Sorttigermaling 
hinder benytteethelikopterdekkhvorfaste trengeroppfrisking. 

hindersombefinnersegi150° sektor 
ellerlangsdensgrenselinje, ellersom 
utgjørenfareforflyging,ermarkert 
medkontrastfargerogomnødvendig 
utstyrtmedfasterødehinderlysmed 
lysstyrkeminstlOcandela. 

Høyestepunktpåboretårn, 
kranbommer, kranhus, leggerpå 
oppjekkbareinnretningerellerandre 
hindersomutgjørfareforflyging, må 
væremerketmedfasterødehinderlys, 
synligfraallesider. Boretårn, 
flammetårn, kranbommeroglegger 
påoppjekkbareinnretningerogandre 
hindersomutgjørfareforflygingmå 
itilleggværeutstyrtmedfasterøde 
hinderlysiplanforhvertredjedelav 
dentotalelengde, regnetfrahinderets 
høyestepunkt. Minstettlysihvert 
planmåværesynligfraalleretninger. 
Lysstyrkenmåværeminst10 
candela. Påflammetårnsomer 
montertslikatdissestikkerskråttopp 

7 §34 Merkingav Enhelikopteroperatørkankun Toppenavalleveggerihøyde 
hinder benytteethelikopterdekkhvorfaste overvinduerpåhel ibuaogsom 

hindersombefinnersegi150° sektor ersynligfra210gradersektor  
ellerlangsdensgrenselinje, ellersom tigermales,gjernegul/sort. 
utgjørenfareforflyging,ermarkert 
medkontrastfargerogomnødvendig 
utstyrtmedfasterødehinderlysmed 
lysstyrkeminstlOcandela. 

Høyestepunktpåboretårn, 
kranbommer, kranhus, leggerpå 
oppjekkbareinnretningerellerandre 
hindersomutgjørfareforflyging, må 
væremerketmedfasterødehinderlys, 
synligfraallesider. Boretårn, 
flammetårn, kranbommeroglegger 
påoppjekkbareinnretningerogandre 
hindersomutgjørfareforflygingmå 
itilleggværeutstyrtmedfasterøde 
hinderlysiplanforhvertredjedelav 
dentotalelengde, regnetfrahinderets 
høyestepunkt. Minstettlysihvert 
planmåværesynligfraalleretninger. 
Lysstyrkenmåværeminst10 
candela. Påflammetårnsomer 
montertslikatdissestikkerskråttopp 

8 §43 Annetutstyr Enhelikopteroperatørkankun Utstyrforfortøyningav 
benytteethelikopterdekksomtil helikoptermanglet. 
enhvertidharaltutstyrnødvendigfor 
driftenblantannet 

b)utstyrforfortøyningavparkert 
helikopter 

9 §45 Brann-og Enhelikopteroperatørkankun Nårskumslokkingsanleggetbestår 
redningsber benytteethelikopterdekkhvor avskummonitorer,skaldisse: 
edskap bestemmelseneombrann-og 

redningsberedskapiforskrift18. mars a. plasseresslikatdetermuligå 
2021 nr. 815 omhelikopterdekkpå slukkeenbrannhvorsomhelstpå 
flyttbareinnretningerkapittel8 er helikopterdekketunderdeminst 
oppfylt. Forskriftomhelikopterdekk gunstigeværforholdsom 
påflyttbareinnretninger§ 41 tredje helikopteretkanlandeunder,ogdet 
leddbokstavatrengerikkevære skaltashensyntilhelikopterets 
oppfyltderhelikoptertypensom innflygingssektor. Foroscillerende 
benyttesgjøratsliktutstyrer skummonitorerskaldissevære 
unødvendig. utstyrtmedmulighetforjustering 

avmonitoreneutfraaktuell 
vindretningogvindstyrke,ogvære 
utstyrtmedmulighetforrasktå 
kunneovertasmanuelt 

De tkanseu t somatmon i to r  
klokka6var  monter ts l ikatden 
sendtevannstråleninnirekkverk 
tiladkomstenogfølgeligikke 
dekkethelehelidekket. 

10 §45 Brann-og Enhelikopteroperatørkankun (l)Detskalværeminstto 
redningsber benytteethelikopterdekkhvor brannhydrantermedslangeposteri 
edskap bestemmelseneombrann-og umiddelbarnærhettil 

redningsberedskapiforskrift18. mars helikopterdekket. 
2021 nr. 815 omhelikopterdekkpå 
flyttbareinnretningerkapittel8 er Brannhydrantervarikke 
oppfylt. Forskriftomhelikopterdekk tilgjengeligi umiddelbarnærhet 
påflyttbareinnretninger§ 41 tredje avhelikopterdekket. 
leddbokstavatrengerikkevære 
oppfyltderhelikoptertypensom 
benyttesgjøratsliktutstyrer 
unødvendig. 

11 §45 Brann-og Enhelikopteroperatørkankun 3)Vedhelikopterdekketskaldet 
redningsber benytteethelikopterdekkhvor være: 
edskap bestemmelseneombrann-og 

redningsberedskapiforskrift18. mars a. Et lOkgCO2-apparatmed 
2021 nr. 815 omhelikopterdekkpå tilkobletforlengelsesslangeog 
flyttbareinnretningerkapittel8 er munnstykkesomkanslukkebranni 
oppfylt. Forskriftomhelikopterdekk helikopteretsmotor. To tilsvarende 
påflyttbareinnretninger§ 41 tredje CO2-apparaterskalfinnesi 

leddbokstavatrengerikkevære reservelageretinærhetenav 
oppfyltderhelikoptertypensom helikopterdekket. 
benyttesgjøratsliktutstyrer 
unødvendig. CO2somforeskrevetvarikke 

tilgengelig.Detmåframkomme 
avf lyplassdataarka tu ts tyr for  
slukkingavmotorbrannikkeer 
tilaienzelia. 

12 §45 Brann-og Enhelikopteroperatørkankun BalaklavahaddeikkeEN-NS 
redningsber benytteethelikopterdekkhvor nummeriht.Helidekkmanualen. 
edskap bestemmelseneombrann-og 

redningsberedskapiforskrift18. mars 
2021 nr. 815 omhelikopterdekkpå 
flyttbareinnretningerkapittel8 er 
oppfylt. Forskriftomhelikopterdekk 
påflyttbareinnretninger§ 41 tredje 
leddbokstavatrengerikkevære 
oppfyltderhelikoptertypensom 
benyttesgjøratsliktutstyrer 
unødvendig. 

13 §45 Brann-og Enhelikopteroperatørkankun D e t s e r u t s o m a t d e t e r e n d e l  
redningsber benytteethelikopterdekkhvor lekkasjerpåundersidenav 
edskap bestemmelseneombrann-og helikopterdekket.Spesielti 

redningsberedskapiforskrift18. mars området rundtRackfor  
2021 nr. 815 omhelikopterdekkpå innblandingavskum. 
flyttbareinnretningerkapittel8 er 
oppfylt. Forskriftomhelikopterdekk 
påflyttbareinnretninger§ 41 tredje 
leddbokstavatrengerikkevære 
oppfyltderhelikoptertypensom 
benyttesgjøratsliktutstyrer 
unødvendig. 


