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1 §12 Plassering Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekkhvorhelikopterdekketerplassert 
slikatdenhinderfrieinn-ogutflygingssektoren 
fårdenmestgunstigeretningiforholdtil 
fremherskendevindforhold. Helikopterdekketmå 
væreplassertslikateffektenavturbulensog 
gassutslippiinnflygings-,utflygings-og 
landingsområdeterminimert. 

Dersomhelikopterdekketerplassertslikatdet 
kanoppståturbulensfraenunderliggende 
kompaktdelavinnretningenellerskipet,mådet 
væreenatskillelsesommuliggjøratluftfrittkan 
strømmemellomhelikopterdekketogden 
underliggendestrukturen. Avstandenmåialle 
tilfellerværeminst1 m. 

Vind-ogturbulensforholdoggassutslippmåvære 
dokumentertvedprøveivindtunnelellermed 
beregningsmodell. 

Turbulensanalysevarikkeutarbeidet. 

2 §14 Størrelse Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekksomminstharendiameter(DH) 
somer1,25gangerstørreennD-verdienfor 
helikopteretsomskalbrukehelikopterdekket. 

Helikopterdekkethaddeikkeendiameterpå 
1,25xD. 
(Diametervar19,5meterogdekketer 
designetforEurocopterAS332L2 
SuperPumamedD-verdi19,5.) 

3 §18 Maling Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekkhvordetpåogiumiddelbar 
nærhetavhelikopterdekketerbenyttetmalingav 
typesomersertifisertforlavflammespredning. 

Detkunneikkedokumenteresatmalingen 
somvarbenyttetvarsertifisertforlav 
flammespredning. 

4 §21 Sikkerhetsnett Derdeternedsenketgangbroistedetfor 
sikkerhetsnett,jf. førsteleddandresetning,må 
gangbroenminimumvære1,5mmåltfra 
yttersidenavrennen. Gangbroenogrennenmåtil 
sammenikkeværebredereenn2,0m. Derdeter 
nødvendigpågrunnavadkomsterogplassering 
avutstyrrelaterttildriftenavhelikopterdekket, 
kangangbroogutkraginglikevelhaentotal 
breddepåinntil3,0m. 

UtkragingigangbroforadkomstNord/Øst 
ragetca.3,70meterutfraytterkantav 
helidekket. 

5 §27 Hinderi210° 
hinderfriinn-og 
utflygingssektor 

Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekkhvordeti210°inn-og 
utflygingssektor,jf. §26andreledd,ikkeer 
hindersomrageroverhelikopterdekketsnivå. På 
helikopterdekketgodtaslikevel: 
a)sikringskant,jf. §19, 
b)sikkerhetsnettetsytterkant,jf. §21 tredjeledd, 
c)skumkanoner,kantlys,flomlysogstatuslys 
inntil25cmoverhelikopterdekketsnivå, 
d)alternativbelysninginntil25mmover 
helikopterdekketsnivå,jf. §36tredjeledd. 

1. Brannmonitorplattformøstvarmeren25 
cmoverdekknivåhelidekknivå. 
2. Rekkverkvedallenedgangenefra 
helikopterdekketvaroverhelidekknivåi 
nedslåttposisjon. 
3. Vednedgangervardekseloverrenneover 
helidekknivå 
4. En delfloodlysvarover25centimeter 
overhelidekknivå. 
5. Ytterkantavperimeternett,rørrammevar 
overhelidekknivå. 
6.Kabelbroidreneringsrennevarover 
helidekknivå. 
7. Lysarmaturvedtrappadkomstvestvar 
overhelidekklevel. 

6 §30 Merkingav 
helikopterdekkog 
landingsområde 

Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekksomergrøntellergråttoghar 
følgendemerking: 

a)Ytrebegrensningermerketmedenhvit0,3m 
bredkant. 

Ytterkantvarmalthvitienbreddepå0,2 
meterogikke0,3metersomforeskrevet. 

7 §31 Navnemerking Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekksomermerketmednavn. Navnet 
måværegodtsynligfraalleinnflygingsretninger. 
Merkingenmåsålangtdetermuligværeutført 
påhelikopterdekketssidemot150°sektor,mellom 
referansesirkelenoghinderområdet. Merkingen 
måværeihvitellerannenegnetkontrastfarge 
medenbokstavstørrelsepåminst1,2m. 

Navnetvarmaltmed2/8forannavnet. På 
merkeplanenvar2/8utelatt. 
Vurderomdeternødvendigmed2/8foran 
navnet. 

8 §35 Skiltogfysisk 
stengselav 
adkomster 

Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekkhvordetvedadkomstenetil 
helikopterdekketerlettsynligeskiltsomforbyr 
oppholdpådekketunderstartoglandingsamt 
persontrafikkpådekketbakparkerthelikopter 
medrotorigang. Skiltmåsomminimumha 
engelsktekst. Adkomstenemåkunnestenges 
fysisk. 

Nedgangerfrahelikopterdekketmåhagodtsynlig 
merking,fortrinnsvisiformavskilt,medminst 
tekstenEXIT. Merkingenmåværesynligom 
natten. 

EXITskiltvednedgangervarikkemontert. 

9 §45 Utstyrfor 
brannbekjempelse 

Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekkhvorutstyrforbrannbekjempelse 
oppfyllerkraveneiforskrift15. januar2008nr. 
72omhelikopterdekkpåflyttbareinnretninger§ 
38ogerifunksjonsdyktigstand. 

1. DualAgentanleggvarikkeinstallert. 
2. Nivåmålerforskumtankbrannmonitorvar 
ikkemuligåkommetilforåavlesenivå. 

10 §45 Utstyrfor 
brannbekjempelse 

Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekkhvorutstyrforbrannbekjempelse 
oppfyllerkraveneiforskrift15. januar2008nr. 
72omhelikopterdekkpåflyttbareinnretninger§ 
38ogerifunksjonsdyktigstand. 

Detkunneikkedokumenteresat 
brannslukkesystemetkunnelevere 
skumblandinginnen15sek.etteraktivering. 

11 §21 Sikkerhetsnett Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekkhvorhelikopterdekketeromgittav 
etsikkerhetsnettsomkanfangeopppersonersom 
falleroverhelikopterdekketsytterkant. Forde 
deleravhelikopterdekketsomkretsderannen 
strukturgirtilstrekkeligbeskyttelsemotfallfra 
helikopterdekketsytterkant,trengerdetikkevære 
sikkerhetsnett. 

Sikkerhetsnettetmåhaenbreddepåminimum1,5 
mmåltfrayttersidenavrennenogmåkunne 
fangeopppersonerpåenslikmåteatdeikke 
kommertilskade. Sikkerhetsnettetmåværelagd 
avfleksibelt,korrosjons-ogbrannbestandig 
materiale. Sikkerhetsnettogrenne,jf. §20,måtil 
sammenikkeværebredereenn2,0m. Maskenei 
sikkerhetsnettetmåikkeværestørreenn10cmi 
firkant. Sikkerhetsnettetmåværefestetunder 
helikopterdekketoghacirka10°helningoppover 
slikatdetsytterkantkommerihøydemednivået 
forhelikopterdekket. 

Påeldrehelikopterdekk,nårsærlige 
konstruksjonsmessigehensynhargjortdet 
nødvendig,kansikkerhetsnettetsytterkantvære 
inntil25cmovernivåetforhelikopterdekket. 

Detvarikkeetablertprosedyrerforjevnlig 
visuellkontrollavinnfestingogdegradering 
avnett. Detvarhellerikkeetablertprosedyre 
forjevnligsjekkatnettetvarsterktnoktilå 
tåleenbelastningtilsvarendeenpersonsom 
falleroverhelikopterdekketsytterkant. 
Sikkerhetsnettmangletovertrapppå 
adkomstenibaugen. 

12 §45 Brann-og 
redningsberedskap 

Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekkhvorbestemmelseneombrann-og 
redningsberedskapiforskrift18. mars2021 nr. 
815omhelikopterdekkpåflyttbareinnretninger 
kapittel8eroppfylt. Forskriftomhelikopterdekk 

Innholdsfortegnelseikrasjskapvarikke 
oppdatert. Skalværetrekniver. Trekniver 
vartilstedemenkunenvarpå 
innholdsfortegnelsen. 

13 §45 Brann-og 
redningsberedskap 

Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekkhvorbestemmelseneombrann-og 
redningsberedskapiforskrift18. mars2021 nr. 
815omhelikopterdekkpåflyttbareinnretninger 
kapittel8eroppfylt. Forskriftomhelikopterdekk 

Rapportformålingavinnblandingavskum 
forpop-upogmonitorogprosedyrefor 
prøvetakingvarikketilgjengelig. 

14 §40 
og 
§41 

Sambandsutstyrog 
Videoovervåkning 

Radiosambandiforbindelsemed 
helikopteroperasjonermålagresiminst30dager. 

Hvisdetersannsynligatopptaketvilbliutlevert 
tilStatenshavarikommisjoniforbindelsemed 
undersøkelseravhendelserogulykker,ellertil 
politietiforbindelsemedetterforskningav 
straffbarehandlinger,måopptakeneoppbevares 
inntil30dager 

Videoogradioopptak. 
Varselhvisopptaksfunksjonikkeeri 
funksjonvarikkeimplementert,ennå. 
VarseltilTMS. 

15 §36a Visuelt 
varslingssystem 

Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekkhvordeterinstallertetvisuelt 
varslingssystem(statuslys)somvarslerdersom 
detoppstårensituasjonpåhelikopterdekketsom 
kanværefarligforhelikopteretellerpersoner 
ombord. Varslingssystemetmåkunnebetjenes 
manueltavHLO. Varslingssystemetmåvære 
tilknyttetavbruddsfrikraftforsyningog 

Statuslysvarikkeihtforskriften. 

Merknader/forbedringspunkter: 
16 §18 Maling/merking Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 

helikopterdekkhvordetpåogiumiddelbar 
nærhetavhelikopterdekketerbenyttetmalingav 
typesomersertifisertforlavflammespredning. 

Generelttrengermerking/malingen 
oppfrisking. Gjelderogsåtigermalingpå 
rekkverkpånedganger. 

17 §48 Brannbeskyttelse Altutstyrforbrannbeskyttelsemåhanødvendige 
godkjenninger,holdesiforsvarliggodstandogtil 
enhvertidværeklarttilbruk. Vedlikehold, 
periodiskeprøveroginspeksjonermåværeutført 
ihenholdtilprodusentensanvisningogisamsvar 
medetablerteprosedyrerogopplæringsprogrami 
ledelsessystemet. 

FinnlandshetterhaddeikkeEN-NSiht 
helidekkmanualen(plassertiskapfor 
brannbekledninghelidekkmanskap). Nye 
bestilt. 
Detvarplassertflereparstøvlersomikkevar 
merketmedEN-NSihthelidekkmanualen. ( 
Dissevarplassertiskapfor 
branmannsbekledningvedhelidekk.) 

18 §45 Brann-og 
redningsberedskap 

Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekkhvorbestemmelseneombrann-og 
redningsberedskapiforskrift18. mars2021 nr. 
815omhelikopterdekkpåflyttbareinnretninger 
kapittel8eroppfylt. Forskriftomhelikopterdekk 
påflyttbareinnretninger§41 tredjeleddbokstav 
atrengerikkeværeoppfyltderhelikoptertypen 
sombenyttesgjøratsliktutstyrerunødvendig. 

50kgpulvertrallepåplattformøst,vargått 
utpådatomedoveretår. 

19 §35 Skiltogfysisk 
stengselav 
adkomster 

Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekkhvordetvedadkomstenetil 
helikopterdekketerlettsynligeskiltsomforbyr 
oppholdpådekketunderstartoglandingsamt 
persontrafikkpådekketbakparkerthelikopter 
medrotorigang. Skiltmåsomminimumha 
engelsktekst. Adkomstenemåkunnestenges 
fysisk. 

Skiltsom"forbyroppholdpådekketunder 
startoglandingsamtpersontrafikkpådekket 
bakparkerthelikoptermedrotorigang"i 
trappadkomstvestvarsterktfalmet. 

§30 Merkingav 
helikopterdekkog 
landingsområde 

Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
helikopterdekksomergrøntellergråttoghar 
følgendemerking: 
a. Ytrebegrensningermerketmedenhvit0,3m 
bredkant. 
b. Engul1 mbredreferansesirkelforrettledning 
underlanding. 
c. IdentifikasjonsmerkingiformavbokstavenHi 
hvitfargeisentrumavreferansesirkelen. 

Helikopterdekketvarikkemalt/merket. 
Kontrastfargemanglet. Merking/malingav 
helidekketvarikkeferdigstiltundertilsynet. 

a)Ytrebegrensningermerketmedenhvit0,3m 
bredkant. 
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l §12 Plassering Enhelikopteroperatørkankunbenytteet Turbulensanalysevarikkeutarbeidet. 

helikopterdekkhvorhelikopterdekketerplassert 
slikatdenhinderfrieinn-oguiflygingssektoren 
fårdenmestgunstigeretningiforholdtil 
fremherskendevindforhold. Helikopterdekketmå 
væreplassertslikateffektenavturbulensog 
gassutslippiinnflygings-,utflygings-og 

landingsområdeterminimert. 

Dersomhelikopterdekketerplassertslikatdet 
kanoppståturbulensfraenunderliggende 

kompaktdelavinnretningenellerskipet,mådet 
væreenatskillelsesommuliggjøratluftfrittkan 
strømmemellomhelikopterdekketogden 
underliggendestrukturen. Avstandenmåialle 
tilfellerværeminstl m. 

Vind-ogturbulensforholdoggassutslippmåvære 
dokumentertvedprøveivindtunnelellermed 
beregningsmodell. 

2 §14 Størrelse Enhelikopteroperatørkankunbenytteet Helikopterdekkethaddeikkeendiameterpå 
helikopterdekksomminstharendiameter(DH) 1,25xD.  
somer1,25gangerstørreennD-verdienfor (Diametervar19,5meterogdekketer 
helikopteretsomskalbrukehelikopterdekket. designetforEurocopterAS 332L2 

SuperPumamedD-verdi19,5.) 

3 §18 Maling Enhelikopteroperatørkankunbenytteet Detkunneikkedokumenteresatmalingen 
helikopterdekkhvordetpåogiumiddelbar somvarbenyttetvarsertifisertforlav 
nærhetavhelikopterdekketerbenyttetmalingav flammespredning. 
typesomersertifisertforlavflammespredning. 

4 §21 Sikkerhetsnett Derdeternedsenketgangbroistedetfor UtkragingigangbroforadkomstNord/Øst 
sikkerhetsnett,jfførsteleddandresetning,må ragetca. 3,70meterutfraytterkantav 
gangbroenminimumvære1,5mmåltfra helidekket. 
yttersidenavrennen. Gangbroenogrennenmåtil 
sammenikkeværebredereenn2,0m. Derdeter 

nødvendigpågrunnavadkomsterogplassering 
avutstyrrelaterttildriftenavhelikopterdekket, 
kangangbroogutkraginglikevelhaentotal 
breddepåinntil3,0m. 

5 §27 Hinderi210° Enhelikopteroperatørkankunbenytteet l. Brannmonitorplattformøstvarmeren25 
hinderfriinn-og helikopterdekkhvordeti210°inn-og cmoverdekknivåhelidekknivå. 
uiflygingssektor uiflygingssektor,jf§26andreledd,ikkeer 2. Rekkverkvedallenedgangenefra 

hindersomrageroverhelikopterdekketsnivå. På helikopterdekketvaroverhelidekknivåi 
helikopterdekketgodtaslikevel: nedslåttposisjon. 

a)sikringskant,jf§19, 3. Vednedgangervardekseloverrenneover 
b)sikkerhetsnettetsytterkant,jf§21 tredjeledd, helidekknivå 
c)skumkanoner,kantlys,flomlysogstatuslys 4. En delfloodlysvarover25centimeter 
inntil25cmoverhelikopterdekketsnivå, overhelidekknivå. 
d)alternativbelysninginntil25mmover 5. Ytterkantavperimeternett,rørrammevar 

helikopterdekketsnivå,jf§36tredjeledd. overhelidekknivå. 
6.Kabelbroidreneringsrennevarover 
helidekknivå. 
7. Lysarmaturvedtrappadkomstvestvar 

overhelidekklevel. 

6 §30 Merkingav Enhelikopteroperatørkankunbenytteet Ytterkantvarmalthvitienbreddepå0,2 
helikopterdekkog helikopterdekksomergrøntellergråttoghar meterogikke0,3metersomforeskrevet. 
landingsområde følgendemerking: 

a)Ytrebegrensningermerketmedenhvit0,3m 
bredkant. 

7 §31 Navnemerking Enhelikopteroperatørkankunbenytteet Navnetvarmaltmed2/8forannavnet. På 
helikopterdekksomermerketmednavn. Navnet merkeplanenvar2/8utelatt. 
måværegodtsynligfraalleinnflygingsretninger. Vurderomdeternødvendigmed2/8 foran 
Merkingenmåsålangtdetermuligværeutfert navnet. 
påhelikopterdekketssidemot150°sektor,mellom 
referansesirkelenoghinderområdet. Merkingen 

måværeihvitellerannenegnetkontrastfarge 
medenbokstavstørrelsepåminst1,2m. 

8 §35 Skiltogfysisk Enhelikopteroperatørkankunbenytteet EXITskiltvednedgangervarikkemontert. 
stengselav helikopterdekkhvordetvedadkomstenetil 

adkomster helikopterdekketerlettsynligeskiltsomforbyr 
oppholdpådekketunderstartoglandingsamt 
persontrafikkpådekketbakparkerthelikopter 

medrotorigang. Skiltmåsomminimumha 
engelsktekst. Adkomstenemåkunnestenges 
fysisk. 

Nedgangerfrahelikopterdekketmåhagodtsynlig 
merking,fortrinnsvisiformavskilt,medminst 
tekstenEXIT. Merkingenmåværesynligom 
natten. 

9 §45 Utstyrfor Enhelikopteroperatørkankunbenytteet l. DualAgentanleggvarikkeinstallert. 
brannbekjempelse helikopterdekkhvorutstyrforbrannbekjempelse 2. Nivåmålerforskumtankbrannmonitorvar 

oppfyllerkraveneiforskrift15.januar2008nr. ikkemuligåkommetilforåavlesenivå. 
72omhelikopterdekkpåflyttbareinnretninger§ 

38ogerifunksjonsdyktigstand. 

10 §45 Utstyrfor Enhelikopteroperatørkankunbenytteet Detkunneikkedokumenteresat 
brannbekjempelse helikopterdekkhvorutstyrforbrannbekjempelse brannslukkesystemetkunnelevere 

oppfyllerkraveneiforskrift15.januar2008nr. skumblandinginnen15sek. etteraktivering. 
72omhelikopterdekkpåflyttbareinnretninger§ 
38ogerifunksjonsdyktigstand. 

11 §21 Sikkerhetsnett Enhelikopteroperatørkankunbenytteet Detvarikkeetablertprosedyrerforjevnlig 
helikopterdekkhvorhelikopterdekketeromgittav visuellkontrollavinnfestingogdegradering 
etsikkerhetsnettsomkanfangeopppersonersom avnett. Detvarhellerikkeetablertprosedyre 
falleroverhelikopterdekketsytterkant. Forde forjevnligsjekkatnettetvarsterktnoktilå 

deleravhelikopterdekketsomkretsderannen tåleenbelastningtilsvarendeenpersonsom 
strukturgirtilstrekkeligbeskyttelsemotfallfra falleroverhelikopterdekketsytterkant. 
helikopterdekketsytterkant, trengerdetikkevære Sikkerhetsnettmangletovertrapppå 
sikkerhetsnett. adkomstenibaugen. 

Sikkerhetsnettetmåhaenbreddepåminimum1,5 

mmåltfrayttersidenavrennenogmåkunne 
fangeopppersonerpåenslikmåteatdeikke 

kommertilskade. Sikkerhetsnettetmåværelagd 
avfleksibelt,korrosjons-ogbrannbestandig 
materiale. Sikkerhetsnettogrenne,jf§20,måtil 
sammenikkeværebredereenn2,0m. Maskenei 

sikkerhetsnettetmåikkeværestørreennl0cmi 
firkant. Sikkerhetsnettetmåværefestetunder 
helikopterdekketoghacirkal0° helningoppover 
slikatdetsytterkantkommerihøydemednivået 
forhelikopterdekket. 

Påeldrehelikopterdekk,nårsærlige 
konstruksjonsmessigehensynhargjortdet 
nødvendig,kansikkerhetsnettetsytterkantvære 
inntil25cmovernivået forhelikopterdekket. 

12 §45 Brann-og Enhelikopteroperatørkankunbenytteet Innholdsfortegnelseikrasjskapvarikke 
redningsberedskap helikopterdekkhvorbestemmelseneombrann-og oppdatert. Skalværetrekniver. Trekniver 

redningsberedskapiforskrift18. mars2021nr. vartilstedemenkunenvarpå 
815omhelikopterdekkpåflyttbareinnretninger innholdsfortegnelsen. 
kanittel8eronnfvlt. Forskriftomhelikopterdekk 

13 §45 Brann-og Enhelikopteroperatørkankunbenytteet Rapportformålingavinnblandingavskum 
redningsberedskap helikopterdekkhvorbestemmelseneombrann-og forpop-upogmonitorogprosedyrefor 

redningsberedskapiforskrift18. mars2021nr. prøvetakingvarikketilgjengelig. 
815omhelikopterdekkpåflyttbareinnretninger 
kapittel8eroppfylt. Forskriftomhelikopterdekk 

14 §40 Sambandsutstyrog Radiosambandiforbindelsemed Videoogradioopptak. 
og Videoovervåkning helikopteroperasjonermålagresiminst30dager. Varselhvisopptaksfunksjonikkeeri 
§41 funksjonvarikkeimplementert,ennå. 

Hvisdetersannsynligatopptaketvilbliutlevert VarseltilTMS. 
tilStatenshavarikommisjoniforbindelsemed 

undersøkelseravhendelserogulykker,ellertil 
politietiforbindelsemedetterforskningav 
strafjbarehandlinger,måopptakeneoppbevares 
inntil30dager 

15 §36a Visuelt Enhelikopteroperatørkankunbenytteet Statuslysvarikkeihtforskriften. 
varslingssystem helikopterdekkhvordeterinstallertetvisuelt 

varslingssystem(statuslys)somvarslerdersom 
detoppstårensituasjonpåhelikopterdekketsom 
kanværefarligforhelikopteretellerpersoner 
ombord. Varslingssystemetmåkunnebetjenes 
manueltavHLO. Varslingssystemetmåvære 

tilknyttetavbruddsfrikraftforsyningog 

Merknader/forbedringspunkter: 

16 §18 Maling/merking Enhelikopteroperatørkankunbenytteet Generelttrengermerking/malingen 
helikopterdekkhvordetpåogiumiddelbar oppfrisking. Gjelderogsåtigermalingpå 
nærhetavhelikopterdekketerbenyttetmalingav rekkverkpånedganger. 
tunesomersertifisert forlavtlammesorednine. 

17 §48 Brannbeskyttelse Altutstyrforbrannbeskyttelsemåhanødvendige FinnlandshetterhaddeikkeEN-NS iht 
godkjenninger,holdesiforsvarliggodstandogtil helidekkmanualen(plassertiskapfor 
enhvertidværeklarttilbruk. Vedlikehold, brannbekledninghelidekkmanskap). Nye 
periodiskeprøveroginspeksjonermåværeutfert bestilt. 
ihenholdtilprodusentensanvisningogisamsvar Detvarplassertflereparstøvlersomikkevar 
medetablerteprosedyrerogopplæringsprogrami merketmedEN-NSihthelidekkmanualen. ( 
ledelsessystemet. Dissevarplassertiskapfor 

branmannsbekledningvedhelidekk.) 

18 §45 Brann-og Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 50kgpulvertrallepåplattformøst,vargått 
redningsberedskap helikopterdekkhvorbestemmelseneombrann-og utpådatomedoveretår.  

redningsberedskapiforskrift18. mars2021nr. 
815omhelikopterdekkpåflyttbareinnretninger 

kapittel8eroppfylt. Forskriftomhelikopterdekk 
påflyttbareinnretninger§41 tredjeleddbokstav 
atrengerikkeværeoppfyltderhelikoptertypen 
sombenyttesgjøratsliktutstyrerunødvendig. 

19 §35 Skiltogfysisk Enhelikopteroperatørkankunbenytteet Skil tsom' ' forbyroppholdpådekketunder 
stengselav helikopterdekkhvordetvedadkomstenetil startoglandingsamtpersontrafikkpådekket 
adkomster helikopterdekketerlettsynligeskiltsomforbyr bakparkerthelikoptermedrotorigang" i 

oppholdpådekketunderstartoglandingsamt trappadkomstvestvarsterktfalmet. 
persontrafikkpådekketbakparkerthelikopter 
medrotorigang. Skiltmåsomminimumha 
engelsktekst. Adkomstenemåkunnestenges 
fysisk. 

§30 Merkingav Enhelikopteroperatørkankunbenytteet Helikopterdekketvarikkemalt/merket. 
helikopterdekkog helikopterdekksomergrøntellergråttoghar Kontrastfargemanglet. Merking/malingav 
landingsområde følgendemerking: helidekketvarikkeferdigstiltundertilsynet. 

a. Ytrebegrensningermerketmedenhvit0,3m 
bredkant. 
b. Engul l mbredreferansesirkelforrettledning 
underlanding. 
c. IdentifikasjonsmerkingiformavbokstavenHi 
h v i t  f o r o P i  Q P n t n n n  av 
a)Ytrebegrensningermerketmedenhvit0,3m Side1 
bredkant. 


