
TRANSOCEANSPITSBERGEN 
Rapportnr. 2023F502 

Dato: 31.01.2023reva 

Saksnummer: 22/29977 
FOR2021-03-18nr.815- Forskriftomhelikopterdekkpåflyttbareinnretninger 
Item § Heading Textfromregulations Non-conformity Comentsfromdeckowner ComentsfromCAA Status 

1 §5 Helikopterdekkdata 
mv. 

(1)Rederietskaldokumentereogvedlikeholde 
dataomhelikopterdekketogandredataav 
betydningforflysikkerheten. Denne 
dokumentasjonenskalgjørestilgjengeligfor 
helikopteroperatøren. 
(2)Dersominnretningenomfattesaven 
kunngjøringstjenesteforluftfartenskalrederiet 
a.oversendehelikopterdekkdataidenform,og 
meddenkvalitetsomkunngjøringstjenesten 
bestemmer 
b.overvåkedataeneomhelikopterdekketsom 
publiseres,oggjørenødvendigeendringerslikat 
helikopterdekkdataenetilenhvertiderkorrekte. 

1. 
-HeliportInformationSheet 
(Flyplassdataark)varikkeoppdatert. 
-Beskrivelseavobstruksjoneri210gr.og 
180gr.sektorvarfeil. 
-Størrelsepåhelidekkvar1,0xDogskal 
beskrivesslikiflyplassdataarket 
(ikke1,25xD). 
-Hogchevronvardreid2,3grader, 
flyplassdataarketbeskrevatdisseikkevar 
dreid. 

2. 
TegningTSB-N-XG-07252vistefeil 
størrelsepåmerkingavD-verdi. 

2 §18 Sikkerhetsnett (1)Helikopterdekketskalværeomgittavet 
sikkerhetsnettsomkanfangeopppersonersom 
falleroverhelikopterdekketsytterkant........ 
(2)Sikkerhetsnettetskalhaenbreddepå 
minimum1,5mmåltfrayttersidenavrennen,og 
............ Sikkerhetsnettogrenneskaltilsammen 
ikkeværebredereenn2,0mfrahelikopterdekkets 
ytterkant........... 
(3)Påhelikopterdekksomermontertpå 
innretningenfør1.april2021,kan 
sikkerhetsnettetsytterkantværeinntil25cmover 
nivåetforhelikopterdekket. 
(4)Istedetforsikkerhetsnettkandetvære 
nedsenketgangbrorundthelikopterdekket. 
Gangbroenskalværeminimum1,5metermåltfra 
yttersidenavrennen. Gangbroenogrennenskal 
tilsammenikkeværebredereenn2,0meterfra 
helikopterdekketsytterkant. 
(5)Derdeternødvendigpågrunnavadkomster 
ogplasseringavutstyrrelaterttildriftenav 
helikopterdekketkandetværeenutkragning 
medentotalbreddepåinntil3,0meterfra 
helikopterdekketsytterkant. 

UtkragingiplattformrepotBabordogdeler 
avplattformrepotStyrbordvarca.3,40 
meter. ItilleggvarLysarmatureretc.montert 
påutsidenavrekkverkeneogstakkca.3,70 
meterutfrahelikopterdekketsytterkant. 

DeteriforbindelsemedSUTpåTransocean 
Spitsbergentidligeregittlangsiktigunntak 
forPlattformforbrannbekjempelsepå 
utsidenavdekketpåBabordsidesomstikker 
3,4meterutenfordekketsytterkant. 

Detteunntaketomfatterikkealle 
konstruksjoner/hindringer/lysarmaturer 
somstikkerutenforplattformrekkverket. 
Unntaketomfatterhellerikkedendelav 
plattform-repotpåStyrbordsidesomstakk 
utenfordetillatte3,0meternefra 
helikopterdekketsytterkant. 

3 §21 210°hinderfriinn-og 
utflygingssektor 

(1)Helikopterdekketskalhaen210°hinderfriinn- 
ogutflygingssektorsomgårhorisontaltfra 
helikopterdekketsnivå. Sektorenskalhatoppunkt 
ietvalgtpunktpåhelikopterdekkets 
periferisirkel. Sektorensmidtlinjeskalnormaltgå 
gjennomsentrumavhelikopterdekket. Sektoren 
kanomnødvendigdreiesopptil15°. Sefigur2i 
vedlegg. 
(2)I210°inn-ogutflygingssektorskaldetikke 
værehindersomrageroverhelikopterdekkets 
nivå. Påhelikopterdekketgodtaslikevel 
a.sikringskant,jf.§ 16 
b.sikkerhetsnettetsytterkant,jf.§ 18 
c.skummonitorer,kantlys,flomlysogstatuslys 
inntil25cmoverhelikopterdekketsnivå 
d.alternativbelysninginntil25mmover 
helikopterdekketsnivå,jf.§ 31 tredjeledd. 
(3)I150°sektorfrahelikopterdekketsytterkant 
oguttilenavstandpå0,12DHskaldetikkevære 
hinderhøyereenn25cm. Fra0,12DHoguttilen 
avstandpå0,33 DHfrahelikopterdekkets 
ytterkant,skaldetikkeværehindersomrager 
overetplanmedstigning1 (høyde)på2(avstand) 
medutgangspunktienhøydeiinnerkantpå0,05 
DH. Sefigur3ivedlegg. Innretningersomer 
førstegangsertifisertellermedbyggekontrakt 

1. Skumkanonenevarca.30cmover 
dekknivå. 
2. Steam/Deicekabinettvarca.25cmover 
dekknivå. 
3. Hydrantkabinett(2stk.)BaborogStyrbord 
varca.20cmoverdekknivå. 
4. Rekkverkvednedgangerca.25cmover 
dekknivåogsåinedslåttposisjon. 

4 §24 Vindpølse (1)Påhelikopterdekketskaldetmonteresén 
vindpølsesomistørstmuliggradviser 
vindforholdene,båderetningogstyrke,på 
helikopterdekket. Vindpølsenskalværelett 
synlig. 
Vindpølsenskal 
a.monteresderdeniminstmuliggradforstyrres 
avturbulensfraomkringliggendekonstruksjoner 
ogrotorvind 
b.hakoniskform 
c.haminimumstørrelsehvorindrediamanterer 
30cm,ytrediameterer15cm,oglengdener1,2 
meter 
d.væreensfarget: oransjeellerhvit,ellerto-farget: 
oransjeoghvit,rødoghvitellersortoghvit. 
(2)Enekstravindpølseskalinstalleresderhvor 
turbulensvedbestemtevindretningerkanpåvirke 
denordinærevindpølsensfunksjoner. 
(3)Vindpølsenskalværebelystvedflygingom 
natten. 
(4)Detskalalltidfinnesekstravindpølsei 
reserve. Denekstravindpølsenskalværelagret 
slikatdenkanmonteresførneste 
helikopterankomst. 

VindpølsenikranStyrbordvarmisfargetog 
dermedikketilstrekkeligsynlig. 

5 §31 Helikopterdekk- 
belysning 

(1)Helikopterdekksomskalbenyttesforflyging 
omnattenellerunderforholdmedredusertsikt 
skalha: 
a.Etflomlysarrangement........................ 
b.Kantlyslangshelikopterdekkets 
ytterkant............ 
(2)Detskalværemuligåslåavflombelysningog 
kantbelysning........ 
(3)Helikopterdekketkanværeutstyrtmed 
alternativbelysning............ 
(4)Detskalsikresatlysenepåhelikopterdekket 
lettkanskillesfraandrelyspåinnretningen, 
og............... 
(5)Helikopterdekketpåboreinnretningerskal 
haetvisueltvarslingssystem(statuslys)i 
samsvarmedkapittel13.5.26i«Codeforthe 
constructionandequipmentofmobileoffshore 
drillingunits,2009»(MODU-koden,jf.Res.A. 
1023(26)). 
(6)Flombelysning,kantbelysningogstatuslys 
skalværetilknyttetavbruddsfrikraftforsyning. 

Innretningenvarutstyrtmedettstatuslys 
plassertpåLQtaksamtettlyspåhelidekk 
(FWD). 

Detkunneikkedokumenteresatstatuslysene 
oppfylteMODU-kodenskravtilbl.a. 
intensitet,dimming,redusertblinkhastighet, 
synlighetfraalleinnflygingsretningerog 
synlighetnårhelikopterstårpå 
helikopterdekket. 

Testavlysenevisteatvedaktiveringav 
dimmefunksjonblebarelysetpåLQtak 
dimmet. Detvarikkemuligåaktiveredette 
lysettilbakeiordinærfunksjonetterpå. 

6 §39 
Andreforskriftskrav: 

FOR-2019-05-14-604 
Forskriftomluftfartmed 
helikopter-brukav 
offshorehelikopterdekk 
BSLD5-1 
§39–Registreringav 
helikopterdekkets 
bevegelser-Repeaterlys 

Enhelikopteroperatørkankunbenytteet 
bevegelighelikopterdekkhvordetpåelleri 
tilknytningtilhelikopterdekketerinstrumenterfor 
kontinuerligregistreringavbevegelser 

a.langskips(pitch) 
b.tverrskips(roll) 
c.maksimalinklinasjon(inclination) 
d.vertikalt(heaverate). 
Systemetforregistreringavbevegelserpå 
helikopterdekketmåværekobletoppmotet 
repeaterlys(lyssystem),somaktiveresnår 
bevegelseneoverstigerbegrensningene. 
Repeaterlysetmåværesynligfor 
helikopterbesetningenfraalle 
innflygingsretningerognårhelikopteretstårpå 
helikopterdekket,ogmåkunnedimmesslikatdet 
ikkeblenderhelikopterbesetingen. 

Forathelikopteroperatørerskalkunne 
benyttebevegeligehelikopterdekk,skaldet 
påelleritilknytningtilhelikopterdekket 
væreinstrumenterforkontinuerlig 
registreringavbevegelser,ogdissemåvære 
kobletoppmotetrepeaterlys-system. 

-Innretningenvarikkeutstyrtmed 
repeaterlys(lyssystem). 

FornærmereinfoseNorsokstandardC004 
pkt.19.4. 
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l §5 Helikopterdekkdata (l)Rederietskaldokumentereogvedlikeholde l. 

mv. dataomhelikopterdekketogandredataav - HeliportInformationSheet 
betydningforflysikkerheten. Denne (Flyplassdataark)varikkeoppdatert. 
dokumentasjonenskalgjørestilgjengeligfor - Beskrivelseavobstruksjoneri210gr. og 
helikopteroperatøren. 180gr. sektorvarfeil. 
(2)Dersominnretningenomfattesaven - Størrelsepåhelidekkvarl,0xDogskal 
kunngjøringstjenesteforluftfartenskalrederiet beskrivesslikiflyplassdataarket 
a.oversendehelikopterdekkdataidenform,og (ikke l,25xD). 
meddenkvalitetsomkunngjøringstjenesten -H ogchevronvardreid2,3grader, 
bestemmer flyplassdataarketbeskrevatdisseikkevar 
b.overvåkedataeneomhelikopterdekketsom dreid. 
publiseres,oggjørenødvendigeendringerslikat 
helikopterdekkdataenetilenhvertiderkorrekte. 2. 

TegningTSB-N-XG-07252vistefeil 
størrelsepåmerkingavD-verdi. 

2 §18 Sikkerhetsnett (l)Helikopterdekketskalværeomgittavet UtkragingiplattformrepotBabordogdeler 
sikkerhetsnettsomkanfangeopppersonersom avplattformrepotStyrbordvarca. 3,40 
falleroverhelikopterdekketsytterkant........ meter. ItilleggvarLysarmatureretc. montert 
(2)Sikkerhetsnettetskalhaenbreddepå påutsidenavrekkverkeneogstakkca. 3,70 
minimum1,5mmåltfrayttersidenavrennen,og meterutfrahelikopterdekketsytterkant. 
............ Sikkerhetsnettogrenneskaltilsammen 
ikkeværebredereenn2,0mfrahelikopterdekkets DeteriforbindelsemedSUTpåTransocean 
ytterkant........... Spitsbergentidligeregittlangsiktigunntak 
(3)Påhelikopterdekksomermontertpå forPlattformforbrannbekjempelsepå 
innretningenførl. april2021,kan utsidenavdekketpåBabordsidesomstikker 

sikkerhetsnettetsytterkantværeinntil25cmover 3,4meterutenfordekketsytterkant. 
nivåetforhelikopterdekket. 
(4)Istedetforsikkerhetsnettkandetvære Detteunntaketomfatterikkealle 
nedsenketgangbrorundthelikopterdekket. konstruksjoner/hindringer/lysarmaturer 
Gangbroenskalværeminimum1,5metermåltfra somstikkerutenforplattformrekkverket. 
yttersidenavrennen. Gangbroenog rennenskal  Unntaketomfatterhellerikkedendelav 
t i l s ammenikkeværebrede reenn2 ,0  meterfra plattform-repotpåStyrbordsidesomstakk 
helikopterdekketsytterkant. utenfordetillatte3,0meternefra 
(5)Derdeternødvendigpågrunnavadkomster helikopterdekketsytterkant. 
ogplasseringavutstyrrelaterttildriftenav 
helikopterdekketkandetværeenutkragning 
meden  to t a lb reddepå inn t i l3 ,0me te r f r a  
helikopterdekketsytterkant. 

3 §21 210°hinderfriinn-og (l)Helikopterdekketskalhaen210°hinderfriinn- l. Skumkanonenevarca. 30cmover 
utflygingssektor ogutflygingssektorsomgårhorisontaltfra dekknivå. 

helikopterdekketsnivå. Sektorenskalhatoppunkt 2. SteamI Deicekabinettvarca. 25cmover 
ietvalgtpunktpåhelikopterdekkets dekknivå. 
periferisirkel. Sektorensmidtlinjeskalnormaltgå 3. Hydrantkabinett(2stk.)Baborog Styrbord 
gjennomsentrumavhelikopterdekket. Sektoren varca. 20cmoverdekknivå. 
kanomnødvendigdreiesopptil15°. Se f igur2 i  4. Rekkverkvednedgangerca. 25cmover 
vedlegg. dekknivåogsåinedslåttposisjon. 
(2)I210°inn-ogutflygingssektorskaldetikke 
værehindersomrageroverhelikopterdekkets 
nivå. Påhelikopterdekketgodtaslikevel 
a.sikringskant,jf. § 16 
b.sikkerhetsnettetsytterkant,jf. § 18 
c.skummonitorer,kantlys,flomlysogstatuslys 
inntil25 cmoverhelikopterdekketsnivå 
d.alternativbelysninginntil25mmover 

helikopterdekketsnivå,jf. § 31 tredjeledd. 
(3)I150°sektorfrahelikopterdekketsytterkant 
oguttilenavstandpå0,12DH skaldetikkevære 
hinderhøyereenn25cm. Fra0,12DH ogut t i len  
avstandpå0,33 DHfrahelikopterdekkets 
ytterkant,skaldetikkeværehindersomrager 
overetplanmedstigning l (høyde)på2 (avstand) 
medutgangspunktienhøydeiinnerkantpå0,05 
DH. Sefigur3ivedlegg. Innretningersomer 
førstegangsertifisertellermedbyggekontrakt 

4 §24 Vindpølse (l)Påhelikopterdekketskaldetmonteresen VindpølsenikranStyrbordvarmisfargetog 
vindpølsesomistørstmuliggradviser dermedikketilstrekkeligsynlig. 
vindforholdene,båderetningogstyrke,på 
helikopterdekket. Vindpølsenskalværelett 
synlig. 
Vindpølsenskal 
a.monteresderdeniminstmuliggradforstyrres 
avturbulensfraomkringliggendekonstruksjoner 
ogrotorvind 
b.hakoniskform 
c.haminimumstørrelsehvorindrediamanterer 
30cm,ytrediameterer15cm,oglengdener1,2 
meter 
d.væreensfarget: oransjeellerhvit,ellerto-farget: 
oransjeoghvit,rødoghvitellersortoghvit. 
(2)Enekstravindpølseskalinstalleresderhvor 
turbulensvedbestemtevindretningerkanpåvirke 
denordinærevindpølsensfunksjoner. 
(3)Vindpølsenskalværebelystvedflygingom 
natten. 
(4)Detskalalltidfinnesekstravindpølsei 
reserve. Denekstravindpølsenskalværelagret 
slikatdenkanmonteresførneste 
helikopterankomst. 

5 §31 Helikopterdekk- (l)Helikopterdekksomskalbenyttesforflyging Innretningenvarutstyrtmedettstatuslys 
belysning omnattenellerunderforholdmedredusertsikt plassertpåLQtaksamtettlyspåhelidekk 

skalha: (FWD). 
a.Etflomlysarrangement........................ 
b.Kantlyslangshelikopterdekkets Detkunneikkedokumenteresatstatuslysene 
ytterkant............ oppfylteMODD-kodenskravtilbl.a. 
(2)Detskalværemuligåslåavflombelysningog intensitet,dimming,redusertblinkhastighet, 
kantbelysning........ synlighetfraalleinnflygingsretningerog 
(3)Helikopterdekketkanværeutstyrtmed synlighetnårhelikopterstårpå 
alternativbelysning............ helikopterdekket. 
(4)Detskalsikresatlysenepåhelikopterdekket 
lettkanskillesfraandrelyspåinnretningen, Testavlysenevisteatvedaktiveringav 
og............... dimmefunksjonblebarelysetpåLQtak 
(5)Helikopterdekketpå boreinnretningerskal dimmet. Detvarikkemuligåaktiveredette 
haetvisueltvarslingssystem (statuslys)i lysettilbakeiordinærfunksjonetterpå. 
samsvarmedkapi t te l13 .5 .26i«Codefor the  
construct ionandequipmentofmobileoffshore 
drillingunits,2009»(MODU-koden,jf.  Res.A. 
1023(26)). 

(6)Flombelysning,kantbelysningogstatuslys 
skalværetilknyttetavbruddsfrikraftforsyning. 

Andreforskriftskrav: Enhelikopteroperatørkankunbenytteet Forathelikopteroperatørerskalkunne 
6 §39 bevegelighelikopterdekkhvordetpåelleri benyttebevegeligehelikopterdekk,skaldet 

FOR-2019-05-14-604 tilknytningtilhelikopterdekketerinstrumenterfor påelleritilknytningtilhelikopterdekket 
Forskriftomluftfartmed 
helikopter-brukav kontinuerligregistreringavbevegelser væreinstrumenterforkontinuerlig 

offshorehelikopterdekk registreringavbevegelser,ogdissemåvære 
BSLD5-l a.langskips (pitch) kobletoppmotetrepeaterlys-system. 
§39-Registreringav b.tverrskips(roll) 
helikopterdekkets 

c.maksimalinklinasjon(inclination) - Innretningenvarikkeutstyrtmed bevegelser-Repeaterlys 
d.vertikalt(heaverate). repeaterlys (lyssystem). 
Systemetforregistreringavbevegelserpå 
helikopterdekketmåværekobletoppmotet FornærmereinfoseNorsokstandardC004 
repeaterlys (lyssystem),somaktiveresnår pkt.19.4. 
bevegelseneoverstigerbegrensningene. 
Repeaterlysetmåværesynligfor 
helikopterbesetningenfraalle 
innflygingsretningerognårhelikopteretstårpå 
helikopterdekket,ogmåkunnedimmesslikatdet 
ikkeblenderhelikopterbesetingen. 
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