






RI S I KONI VÅ I  NORS K PETROLEUMS VI RKS OMHET  
M ETODER APPOR T -  UTV IKL INGSTR EKK 2 0 2 1  

PETR OLEUM STILSYNET  

2  

CPA Closest Point of Approach (nærmeste passeringsavstand)  
DDRS Daily  Drilling Reporting System (Petroleumstilsynets database for bore og 

brønnaktiviteter)  
DFU Definerte Fare -  og Ulykkessituasjoner  
DMF Drilling Managers Forum  
DP Dynamic Positioning  
DSYS Petroleumstilsynets database for personskader og eksponeringstimer i 

dykker aktivitet  
ESDV Emergency Shut Down Valve (Nødavstengningsventil)  
FOR Flight Occurrence Report  
FPU Floating Production Unit (Lagringsskip)  
FV Forebyggende Vedlikehold  
GM Metasenterhøyden (avstanden fra metasenteret (M) til tyngdepunktet (G) på 

innretn ingen)  
GOR Ground Operation Report  
HC HydroCarbon (Hydrokarboner)  
HCLIP Hydrocarbon  Leak and Inventory Project  
HIPPS High Integrity Pressure Protection System  
HMS Helse, Miljø og Sikkerhet  
KV Korrigerende Vedlikehold  
MEL Minimum Equipment List  
NOROG NORsk Olje og Gass  (Tidligere OLF)  
NUI  Normalt Ubemannet Innretning  
OD OljeDirektoratet  
OLF Oljeindustriens LandsForening  (Nå NOROG)  
OLS Ordinary Least Squares  
PLL Potential Loss of Life  
Ptil  Petroleumstilsynet  
QRA Quantitative Risk Assessment  (tilsvarer normalt TRA)  
QSV Quick closing Shut off Valve  
RNNP RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet  
SAR Search and Rescue  
TCPA Time to Closest Point of Approach (tid til nærmeste passering)  
TRA Total Risiko Analyse  
UPS Uninterruptible Power Supply  
VSKTB Virksomhetens Spesifikke Krav Til Beredskap  
WOAD Worldwide Accident Database  
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arbeidsprosessen som pågikk da hendelsen inntraff eller som forårsaket hendelsen. 
Inndeli ngen i typer løfte aktivitet , samt den videre inndelingen i arbeidsprosesser for disse, 
er vist (med koder som brukes i analysen)  i Tabell 6.  
 
Merk at en, i tillegg til kategorisering i typer løfte aktivitet  også kategoriserer i t ype r løfte -
utstyr , se neste avsnitt ( 3.1.6.2 ).  
 
Tabell 6   Type løfte aktivitet  og arbeidsprosesser  

Løfte aktivitet  
 -  Arbeidsprosess  

Beskrivelse  

Løfting med o ffshorekran  (OK)  Hendelser som følge av bruk av offshorekran, 
vedlikehold av offshorekran, fallende gjenstander fra 
kranen og fallende gjenstander i omkringliggende 
områder som en følge av bruk av eller feil på kranen.  

Dette inkluderer også fallende last eller bom og eller 
andre deler av løfteutstyret.  

 -  Interne løft  (OK_LØ)  Inkluderer arbeidsprosesser relatert til løfting inte rnt 
på innretningen.  

 -  Lossing/lasting  (OK_LL)  Inkluderer arbeidsprosesser relatert til lossing/lasting 
mellom innretning og fartøy  

 -  Vedlikehold  (OK_V)  Inkluderer arbeidsprosesser relatert til vedlikehold av 
offshorekranen  

 -  Ikke i bruk  (OK_S)  Inkluderer hendelser på grunn av tekniske feil og 
mangler når offshorekranen ikke er i bruk  

Løfting i boremodulene  (LB)  Hendelser som følge av bruk av løfteutstyr, 
vedlikehold av løfteutstyr, tekniske årsaker, fallende 
gjenstander fra løfteutstyr og fallende gjenstander i 
omkringliggende områder som en følge av bruk av 
løfteutstyr i boremodul (rørdekk, boredekk med 
underliggende områder, boretårn).  

Dette  inkluderer også fallende last eller bom og eller 
andre deler av løfteutstyret.  

 -  Løfting  (LB_D)  Inkluderer arbeidsprosesser relatert til løft ing  i 
boremodul  

 -  Vedlikehold  (LB_V)  Inkluderer arbeidsprosesser relatert til vedlikehold av 
løfteutstyr i boremodul  

 -  Ikke i bruk  (LB_S)  Inkluderer hendelser på grunn av tekniske feil og 
mangler når løftutstyret ikke er i bruk  
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Løfte aktivitet  
 -  Arbeidsprosess  

Beskrivelse  

Bruk av u tsettings -
arrangementer  (UA)  

Hendelser som følge av bruk av utsettings -  og 
opptaks arrange menter (løfteutstyr) for 
redningsmidler, vedlikehold av løfte utstyr, tekniske 
årsaker, fallende gjenstander fra løfteutstyr og 
fallende gjenstander i omkringliggende områder som 
en følge av bruk av løfteutstyr.  

Dette  inkluderer også fallende last (livbåt/MOB -
båt /flåter/strømper/personellkurv) eller andre deler av 
løfteutstyret , om det faller ned . 

Kategorien inkluderer offshorekran når denne brukes 
for utsetting av redningsmidler.  

 -  Utsetting/opphenting  (UA_D)  Inkluderer arbeidsprosesser relatert til utsetting eller 
opphenting av redningsmidler ved bruk av utsettings -  
og opptaksarrangementer (løfteutstyr)  

 -  Vedlikehold  (UA_V)  Inkluderer arbeidsprosesser relatert til vedlikehold av 
løfteutstyr for redningsmidler  

 -  Ikke i bruk  (UA_S)  Inkluderer hende lser på grunn av tekniske feil og 
mangler når løftutstyret ikke er i bruk  

Andre  løfte aktiviteter  (AL)  Hendelser knyttet til annen type løfteaktivitet enn de 
tre ovennevnte.  

 -  Bruk  (AL_D)  Inkluderer arbeidsprosesser relatert til bruk en av 
løfteutstyr  til andre løfteaktiviteter .  

 -  Vedlikehold  (AL_V)  Inkluderer arbeidsprosesser relatert til vedlikehold av 
løfteutstyr brukt til andre løfteaktiviteter .  

 -  Ikke i bruk  (AL_S)  Inkluderer hendelser på grunn av tekniske feil og 
mangler når lø ftutstyret ikke er i bruk.  

 

3.1.6.2  Type løfteutstyr  
Som beskrevet i avsnittet ovenfor ( 3.1.6.1 ) kategoriseres hendelsene etter hvilken type 
løfteaktivitet som ble gjennomført ved hendelsen. Type løfteutstyr er så kategorisert 
(delvis) uavhengig av dette, se Tabell 7 (tabellen viser også de kodene som benyttes i 
analysen) .  
 
Merk at for løfteaktivitetene Løfting med offshorekran og Bruk av utsettingsarrange -
menter vil alltid typen løfteutst yr være hhv. Offshorekran og Utsettingsarrangementer, 
mens en for de to andre typene løfteaktivitet, Løfting i boremodul og Andre løfteaktivi -
teter, har kategorisert etter om løfteutstyret er Bro og traverskran eller Annet løfteutstyr, 
og da med videre und erinndeling for Annet løfteutstyr som vist i tabellen.  
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3.1.6.4  Kategorisering i type barrierebrudd  
Fra og med 2017 - rapport en  er det innført en kategorisering etter hvilken type 
barrierebrudd som ligger bak hendelsene ; om det er tekniske, operasjonelle eller 
organisatoriske forhold. Dette er gjort både for bakenforliggende og utløsende årsak. For 
hendelsene rapportert før utgivelsen av  2017 - rapport en  (data opp til og med 2016) er 
dette gjort på en skjematisk måte, uten å gå inn i noen ny vu rdering . For data fra 2017 er 
den skjematiske framgangsmåten benyttet som en basis, men det er også gjort n oen  
spesifikk e vurdering er for enkelte  av hendelsene.  
 
Hendelsene under DFU21 (fallende gjenstander) er også klassifisert på samme måte, og 
beskrivel sen nedenfor gjelder derfor også for disse hendelsene.  

3.1.7  Inndeling av fallende gjenstand hendelser i kategorier  
DFU21 omfatter  en kartlegging og vurdering av involvert arbeidsprosess, energi (vekt og 
fallhøyde) og barrierebrudd /årsaksanaly se. De benyttede energikategoriene er presentert 
i Tabell 2. Arbeidsprosesskategoriene blir presentert i delkapittel 3.1.7.1 , mens  
klassifiseringen av bakenforliggende og utløsende årsak  samt type barrierebrudd , er den 
samme som er benyttet for DFU21, og er presentert  i delkapitl ene  3.1.6.3  og 3.1.6.4 . 

3.1.7.1  Arbeidsprosess  
Alle hendelser som medfører fallende gjenstand skal inndeles etter involvert 
arbeidsprosess, dvs. arbeidsprosessen som pågikk da hendelsen inntraff eller som 
forårsaket hendelsen. Inndeling av arbeidsprosesser (med koder  som brukes i analysen ) 
er presenter t i Tabell 9.  
 
Tabell 9   Beskrivelse av arbeidsprosesser  

Arbeidsprosesser  Beskrivelse  

Boreområdene (B)  Fallende gjenstander i boreområdet. Dette inkluderer 
fallende gjenstander fra utstyr, skilter og mellom 
forskjellige nivåer med videre. Dette inkluderer ikke 
fallende gjenstander som er montert på løfteutstyr eller 
faller ned som en konsekvens av bruk av løfteutsty r.  

 -  Drift/operasjoner (B_BBO)  Inkluderer arbeidsprosesser relatert til boring og brønn 
på boredekk eller i boreområdet .  

 -  Vedlikehold (B_VBO)  Inkluderer arbeidsprosesser relatert til vedlikehold i 
boretårn og på boredekk eller i boreområdet .  

 -  Struktur (passiv) (B_S)  Inkluderer struktur (passiv) som boretårn og boredekk 
med tilhørende permanent utstyr .  

Prosessområdene (P)  Fallende gjenstander i prosessområde. Dette inkluderer 
fallende gjenstander fra utstyr, skilter og mellom 
forskjellige ni våer med videre. Dette inkluderer ikke 
fallende gjenstander som er montert på løfteutstyr eller 
faller ned som en konsekvens av bruk av løfteutstyr.  

 -  Drift, vedlikehold og 
modifikasjon (P_DVM)  

Inkluderer arbeidsprosesser relatert til drift, vedlikehold 
og modifikasjon som ikke kan relateres til bore -  og 
brønnoperasjoner eller kranhendelser .  

 -  Struktur (passiv) (P_S)  Inkluderer struktur (passiv) som prosessutstyr/ 
hydrokarbonførende utstyr .  
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Tabell 12  viser et eksempel på de data som næringen er bedt o m å rapportere, for 
produksjons innretninger, samt flyttbare innretninger.  
 
Tabell 12  Eksempel på format for de data som næringen bes å rapportere for DFU5  

RNNP -  NORSK SOKKEL - RAPPORTERING AV DFUer OG BARRIEREDATA    

Beskrivelse: Skip på kollisjonskurs       

Rapporteringsgrense: Alle som er varslet 
til/på innretningen 

      

Hendelsesindikator: Antall       

Ytelsesindikatorer: Tid detektert i forhold til mulig 
trefftidspunkt 

Alle tider regnet i forhold til når 
eventuelt treff ville skje 

  

 Ble det oppnådd kontakt eller ikke 
med skipet 

     

 Inntraff kollisjonen       

        

        

   Gå tilbake 
til oversikt 

    

        

        

Dato for hendelse Kort beskrivelse Innretning Skipets 
navn, 
størrelse, 
fart 

Når detektert 
i forhold til 
mulig treff 
tidspunkt 

Når ble 
kontakt 
oppnådd 
med skipet, 
ev. ikke 

Inntraff 
kollisjonen 

Vedlegg 
(Ja/Nei) 

20/10/2010 

08:35 Starter å kalle på 
Halten Bank som kurser 
innenfor sikkerhetsonen 
til GFC, på VHF. Kl 
08:40 oppnår kontakt, de 
er kjent med 
sikkerhetsonen og vil 
holde godt klar. Vil 
passere på sørsiden. kl 
08:44 GFC SKR 
informert. Gullfaks C 

Halten Bank, 
7 knop TCPA 26 min TCPA 17 min Nei Nei 

 

3.1.8.3  Hydrokarbonlekkasjer  
Tidligere har hydrokarbonlekkasjer vært registrert i en egen database, HCLIP, ved 
lekkasjerate tilsvarende 0,1 kg/s eller høyere. Fra 2005 er ikke HCLIP lenger i bruk, men 
selskapene registrerer tilsvarende data internt, i egne databaser for uønskede hende lser. 
Flere av selskapene benytter Synergi for dette formål. I tillegg presenterer NOROG 
statistikk for gasslekkasjer. Inn rapporterte data gjennomgår  en betydelig kvalitetssikring 
etter en egen utarbeidet prosedyre. Dette har ført til at kvaliteten på dett e arbeidet har 
økt betydelig. Større gasslekkasjer gir et betydelig bidrag i risikobildet. Fra 2004 er 
risikobidragene vektet lineært med utslippsraten for å få fram et mer nyansert bilde. 
Tidligere har gruppene vært tre; 0,1 -1,0 kg/s, 1 -10 kg/s og større enn 10 kg/s.  

3.1.8.4  Innrapporteringsmetode  
I forbindelse med Pilotprosjektet ble det gjort en vurdering for hver enkelt DFU om det 
forventede antall hendelser som vil bli rapportert årlig. Basert på en forventning om rundt 
100 hendelser per år samt 50 alvorlige personskader ble det besluttet å benytte regneark 
til innsamling av data. En database er imidlertid bedre egnet for lagring av data for lengre 
perioder, slik at det ble i 2010 påbegynt et arbeid med en database som skal benyttes til 
datainnsamlingen  

3.2  Ytelse  av barrierer  

3.2.1  Formål  
Barrierer er av stor betydning for sikkerhet på norsk sokkel. Dette reflekteres også tydelig 
i forelig gende styringsforskrift. Formålet med å benytte indikatorer for barrierer er å 
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Figur  1   Antall lekkasjer per år for alle innretninger norsk sokkel  

 
Figur  2  Trender antall lekkasjer, ikke normalisert  

 
Figur  3  Trender antall lekkasjer, normalisert på antall arbeidstimer  
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4.  Kvantitativt risikonivå -  landanlegg  
I delkapittel 2.1  er grunnlaget til den kvantitative analysen  kort omtalt med basis i DFUer. 
I dette kapitlet diskuteres de ulike elementene av den kvantitative analysen for landanlegg 
i ytterligere detalj.  

4.1  DFUer  

4.1.1  Valgte hendelser  
Det har tradisjonelt ikke vært samme rapporteringskultur for landbasert virksomhet som  
det har vært for sokkelen. Antall DFUer er derfor noe begrenset for landanlegg. Tabellen 
under viser en oversikt over DFUene som inkluderes for landanlegg, hvor DFU numrene er 
de samme som benyttes for innretninger på norsk sokkel. DFU22 og DFU23 er imidl ertid 
kun relevant for landanlegg, og følgelig ikke inkludert i Tabell 1 som viser DFUene for norsk 
sokkel.  
 
Tabell 15  Oversi kt over DFUer for landanlegg  

DFU 
nr  

DFU beskrivelse  

1 Uantent  hydrokarbonlekkasje  

2 Antent hydrokarbonlekkasje  

4 Brann/eksplosjon i andre områder, antennbar 
væske, ikke HC  

19  Giftige utslipp  

20  Kran -  og løftehendelser  

21  Fallende gjenstand  

22  Utslipp fra støttesystem  

23  Bilulykker/ulykke med andre transportmidler  
 

DFU20 Kran -  og løftehendelser rapporteres fra og med 2018.  

4.1.2  Under inn deling av DFUer  
Den neste tabellen viser hva slags typer under inn deling av hendelser som gjøres for hver 
enkelt DFU.  
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Den nye DFU -en er nok fortsatt ikke fullt ut innarbeidet hos alle operatørene, noe som 
medfører at det er noe usikkerhet rundt fordeling av innkommende data. I datamaterialet 
for 2018 va r det indikasjoner  på at flere operatører rapporterer i tråd med de fastsatte 
rapporteringsrutinene, mens andre operatører fremdeles ikke gjør dette fullt ut i tråd med 
kriteriene.  
 
Antallet analyser med tilhørende grafer som presenteres i rapporten forventes å øke etter 
hvert som flere år tilkommer i dataserien og etter hvert som innrapporterte data blir mer 
i tråd med de nylig endrede rapporteringskravene.  
 
Vurdering av DFU20 innbefatter fra 2018 -data vurdering av eksponert personell (inkludert 
antall personer skadd og bemanning i området), type løfteutstyr, involvert arbeidsprosess, 
energi (vekt kombinert med fallhøyde) og potensiale for HC - lekkasje samt 
bak enforliggende og utløsende årsak.  
 
En hendelse kan medføre flere fallende gjenstander og det kan være relevant å telle 
antallet fallende gjenstander. Hver enkelt fallende gjenstand er derfor registrert separat i 
databasen. I enkelte figur er er det imidler tid mer nyttig å se antallet hendelser. 
Figur teksten forklarer hva som er valgt i hvert enkelt tilfelle.  
 
Behandlingen av de innrapporterte hendelsene viser at det bør skilles mellom følgende to 
typer hendelser:  
 

1.  Hendelser knyttet til kran -  og løfteoperas joner som involverer fallende gjenstand 
som en konsekvens av en løfteoperasjon. Der hvor informasjon om vekt og 
fallhøyde er oppgitt, er disse hendelsene kategorisert i henhold til energipotensiale.  

2.  Hendelser knyttet til kran -  og løfteoperasjoner som ikke involverer fallende 
gjenstand, eller hvor det er manglende informasjon om vekt og fallhøyde. Disse 
hendelsene har potensiale for skade (f.eks. last som svinger som medfører 
klemskade). Disse hendelsene vil derfor ikke være kategorisert med fallenergi, og 
m å vurderes på andre måter, primært ved å se på om det bemanning i området 
(«eksponert bemanning»). Målet er å være i stand til å vurdere årsaksforhold og å 
kunne utføre nærmere vurdering av de mest alvorligere hendelsene, selv om 
fallende gjenstand ikke er  involvert.  

 
Hvor det er relevant er det benyttet normalisering av dataene , slik at en tar hensyn til 
aktivitetsnivået når data sammenlignes mellom forskjellige år i dataserien. Dette er gjort 
ved at dataene er normalisert mot totalt antall arbeidstimer på  landanlegget.  
 
Se Tabell 17  for detaljer om informasjon som operatørene skal sende inn til RNNP og som 
ligger til grunn for videre inndeling av hendelsen e.  
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Tabell 17  Kran -  og løftehendelser, krav til rapportering  

Krav til rapportering  DFU20 hjelpetekst  

Rapporteringsgrense  Hendelser som involverer løfteutstyr og bruken av dette og 
som fører til skade, eller potensielt kunne ha ført til skade ved 
marginalt endrede omstendigheter, på personell, miljø eller 
materiell.  
 
Alle hendelser skal rapporteres -  både med og uten fallende  
gjenstand, inkludert fallende gjenstander bak sperringer og til 
sjø og uavhengig av klassifisering.  
 
Hendelser relatert til bruk av løfteutstyr, vedlikehold av 
løfteutstyr, tekniske årsaker, fallende gjenstander fra 
løfteutstyr og fallende gjenstander i o mkringliggende områder 
som en følge av bruk av eller feil på løfteutstyr.  
 
Type løfteutstyr involvert i hendelsen angis i egen kolonne, se 
hjelpetekst for denne kolonnen. Dette inkluderer også fallende 
last eller bom og eller andre deler av løfteutstyret.  
 
Ingen nedre grense for fallenergi eller fratrekk for 
personhøyde skal benyttes.  
 

Kort beskrivelse  Beskrivelse av hendelsesforløp som minimum omfatter hvor på 
anlegget/under hvilken type aktivitet hendelsen skjedde og 
(om relevant) hvilken gjenstand som falt/ potensielt ville ha 
falt . Videre om hendelsen skjedde relatert til bruk av utstyret 
ved drift/ve dlikehold , bruk av utstyret ved modifikasjoner , 
under vedlikehold av løfteutstyret , eller når utstyret ikke var i 
bruk . 

Anlegg/Del av anlegg  Det skal angis om hendelsen skjedde i prosessområdet  (inkl. 
også kaiområde) eller i verksted/vedlikeholdsområdet .  

Type løfteutstyr 
involvert i hendelsen  

Her skal det framgå hvilken type løfteutstyr som er involvert i 
hendelsen, etter følgende inndeling:  
-  Mobilkran/lastebilkran  
-  Tårnkran/portal - /svingkran  
-  Bro - /traverskran  
-  Løfteredskap inkl. manuelle taljer  
-  Gaffeltruck  
-  Personløftere  
-  Last earmer  
-  Tau/løftegalge (ved montering/demontering av stillas)  
-  Annet (beskriv eventuelt)  

Stillasbruk  Oppgi om hendelsen skjedde relatert til stillas, og om det i så 
fall skjedde relatert til bruk  av stillas, under 
monte ring/demontering  av stillas eller uten at stillaset var i 
bruk . 
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4.1.4  Inndeling av fallende gjenstand - hendelser  (DFU21)  
RNNP-rapporten har i mange år hatt med hendelser under DFU21, Fallende gjenstand. 
Dette inkluderer operatørenes rapportering inn til risikonivåprosjektet og varslings -
/ meld ings pliktige hendelser som operatørene har rapportert til Ptil løpende gjennom året.  
 
Det er kun hendelser med gjenstander som faktisk har falt (energipotensiale utløst) som 
tas med i DFU21 rapporteringen.  
 
I tidligere år  (før 2018)  har kun hendelser med pote nsial for å gi personskader, ofte 
kategorisert som «gule» eller «røde» hendelser i operatørenes systemer for registrering 
av HMS -hendelser, vært rapporteringspliktig til RNNP. Frem til og med 2017 -data har 
innrapporterte hendelser hvor operatørene oppgir i ngen potensiale for skade, typisk 
«grønne» hendelser, blitt tatt ut av datagrunnlaget.  
 
Fra og med 2018 -data er følgende endringer gjort i RNNPs krav til hva operatørene skal 
rapportere inn:  
 

1.  Rapporteringsgrensene for DFU21 har blitt presisert, se  Tabell 18 . Eksempelvis skal 
nå alle  hendelser med fallende gjenstander rapporteres uavhengig av operatørs 
egen klassifisering av hendelsen.  
 

2.  DFU20, Kran -  og løftehendelser har blitt introdusert som ny hendelseskategori i 
landrapporten. Fallende gjenstander som er relatert til kran -  og løftehendelser skal 
nå rapporteres inn under DFU20, ikke lenger under DFU21. Øvrige hendelser med 
fallende gjen stander hører som tidligere inn under DFU21. Se nærmere beskrivelse 
om introduksjonen av DFU20 i kapittel 4.1.3 . 
 

3.  Det etterspørres supplerende informas jon om hendelsene i forhold til tidligere år, 
eksempelvis relatert til ny områdeinndeling på landanleggene og hvilken type 
arbeidsprosess hendelsen kan relateres til. Se  Tabell 18  for et konkret utvalg av 
hva operatørene av landanleggene har blitt bedt om å rapportere inn for hver enkelt 
hendelse.  

 
Tabell 18  Fallende gjenstander, krav til rapportering  

Krav til rapportering  DFU21 hjelpetekst  

Rapporteringsgrense  Alle hendelser med  faktisk fallende gjenstand som ikke 
involverer kran -  og løfteutstyr og bruken av dette rapporteres, 
inkludert fallende gjenstander bak sperringer og til sjø (fra 
anlegget) og uavhengig av klassifisering.  

Kort beskrivelse  Beskrivelse av hendelsesforløp som minimum omfatter hvor på 
anlegget/under hvilken type aktivitet hendelsen skjedde og 
hvilken gjenstand som falt. Det skal også angis om hendelsen 
skjedde relatert til drift/vedlikehold , modifikasjoner , eller uten 
aktivitet  (passivt).  

Anlegg/Del av anlegg  Det skal angis om hendelsen skjedde i prosessområdet  (inkl. 
også kaiområde) eller i verksted/vedlikeholdsområdet .  

Stillasbruk  Oppgi om hendelsen skjedde relatert til stillas, og om det i så 
fall skjedde relatert til bruk  av stillas, under montering/ 
demontering  av stillas eller uten at stillaset var i bruk . 

 
Vurdering av DFU21 innbefatter vurdering av eksponert personell (inkludert antall personer 
skadd og bemanning i området), involvert arbeidsprosess, involvert stillasprosess, energi 
(vekt kombinert med fallhøyde) og potensiale for HC - lekkasje samt bakenforl iggende og 
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Figur  8  Antall DFUer med storulykkespotensial  

 

 
Figur  9  Antall hendelser -  alle DFUer  
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Figur  10  Antall hendelser for de enkelte landanlegg for et gitt år  
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Tabell 21  Oversikt risikoanalyser som er grunnlag for justerte vekter i 2020.  

Type innretning  Havområde  År for risikoanalyse  
Fast innretning  Nordsjøen  2012  
Fast innretning  Nordsjøen  2014  
Fast innretning  Norskehavet  2018  
Fast innretning  Nordsjøen  2011  
FPU Nordsjøen  2019  
FPU Nordsjøen  2019  
FPU Nordsjøen  2010  
FPU Norskehavet  2013  
FPU Norskehavet  2018  
FPU Norskehavet  2016  
FPU Barentshavet  2015  
Kompleks  Nordsjøen  2015  
Kompleks  Nordsjøen  2011  
Kompleks  Nordsjøen  2018  
NUI  Nordsjøen  2019  
NUI  Nordsjøen  2017  
Flytende  Norskehavet  2016  
Flytende  Norskehavet  2014  
Flytende  Barentshavet  2018  
Flytende  Barentshavet  2015  
Flytende  Nordsjøen  2014  
Flytende  Nordsjøen  2014  
Flytende  Nordsjøen  2016  
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5.10.2   Flyttbar enhet  
Tabell 38  viser sammendrag av vektfaktorene som er bestemt for flyttbare innretninger.  
 
Tabell 38  Sammendrag av vektfaktorer for flyttbare innretninger  

DFU Vektfaktor  

Brønnhendelser   

-  Nivå 3  0, 0006  

-  Nivå 2, utenom nivå 2.3  0, 00 30  

-  Nivå 1 .2  Settes individuelt, basert på basis vektfaktor i 
Nivå 2.3 ( 0, 015 )  

-  Nivå 2.3  0, 015  

-  Nivå 1.1  Settes individuelt  

-  Nivå 1.3  0, 22  

Andre branner  0,02  

Kollisjon, passerende skip  0, 000 7 

Drivende gjenstand  0, 00004  

Kollisjon, feltrelatert fartøy   

-  SuperMajor  0,36  

-  Major  0,18  

-  Signifikant  0,02  

Konstr uksjons hendelser   

-  Major  0, 011  

-  Supermajor  0, 22  
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Dermed beregnes prediksjonsintervallet som  
 

 

 
dersom antakelsen om normalfordeling kan benyttes.  

6.3.4  Matematisk formulering, barrieredata  
Følgende metode kan brukes for prediksjon av feilandel for barrieretestdata. Antall feil Y i 
løpet av n tes ter neste år er binomisk fordelt, og kan predikeres basert på data fra 
foregående år, som anses å være relevante for situasjonen neste år.  
 
Som et eksempel, la oss si at gassdetektor - tester på en innretning har hatt en feilandel på 
2 % de foregående 5 år, og at det planlegges 500 tester kommende år.  
 
Y~bin(0,02 , n=500)  
 
angir at Y er binomisk fordelt med parametre for feilandel og antall tester.  
 
Det brukes  en normalapproksimasjon av den binomiske fordelingen til Y  for å finne et 
tilnærmet 90 % prediksjonsintervall for andel feil kommende år :  
 

 

 














